Layher AllroundGeriist®
Aufbau- und Verwendungsanleitung

Das Universal-System
flr alltagliche und
aufwandige Gerlistbauaufgaben

Qualitdtsmanagement
zertifiziert nach

DIN EN IS0 9001:2000
durch TOV-CERT
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Mehr moglich. Das Gerlist System.
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» HINWEIS

Die in dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung dargestellten Pro-
dukte oder Aufbauvarianten konnen landerspezifischen Regelungen
unterliegen. Der Verwender der Produkte tragt die Verantwortung,
diese Regelungen zu beachten. Abhangig von den lokalen Regelungen
behalten wir uns var, nicht alle hier abgebildeten Produkte zu liefern.

Ihr Layher Partner vor Ort berat Sie gerne bei allen Fragen zu den
Zulassungen der Produkte, deren Verwendung oder speziellen
Aufbauvarschriften.



» 1. EINFUHRUNG

Allgemeines

Diese Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV) regelt den Auf-, Um-
und Abbau der wesentlichen Aufbauvarianten des AllroundGeristes®
der Wilhelm Layher GmbH & Co. KG aus Giiglingen-Eibensbach,
Deutschland. Nicht alle moglichen Anwendungen konnen in dieser
AuV abgehandelt werden. Sollten Sie Fragen zu speziellen
Anwendungen haben so kontaktieren Sie Ihren Layher Partner.

Achtung: Die Standsicherheit des Geriistes ist nachzuweisen und
z2u jeder Zeit sicherzustellen, auch im Montagezustand. Das Layher
AllroundGerist darf nur unter Aufsicht einer beféhigten Person und
von fachlich geeigneten Beschaftigten auf-, um- und abgebaut werden.

Beim Aufbau diirfen nur original Layher Geriistbauteile, die mit
dem Ubereinstimmungszeichen <U> und der entsprechenden
deutschen Zulassungsnummer (Z-8.22-64 fiir Stahl und Z-8.22-
64.1 fiir Aluminium) gekennzeichnet sind, verwendet werden.

Bild 4 L

Alle GerUstbauteile sind vor dem Einbau und vor jeder Benutzung
durch Sichtkontrolle auf ihre einwandfreie Beschaffenheit zu prifen.
Beschadigte Bauteile drfen nicht verwendet werden.

Achtung: Beim Auf-, Um- und Abbau des Layher AllroundGeriistes
kann Absturzgefahr bestehen. Die Geriistbauarbeiten missen so
durchgefihrt werden, dass die Absturzgefahr mdglichst vermieden
oder die verbleibende Gefdhrdung so gering wie mdglich gehalten
wird. Montagesituationen, in denen Absturzgefahr bestehen kann,
sind in dieser AuV mit folgendem Symbol innerhalb der Montage-
folgen kenntlich gemacht.

Bild 5



Der Gertistaufsteller muss auf Basis seiner Gefédhrdungsbeurteilung
flr den Einzelfall bzw. die jeweiligen Tatigkeiten geeignete MaR-
nahmen zur Gefahrenabwehr oder zur Minimierung der Gefdhrdung
festlegen.

Die Malnahmen sind in Abwagung des tatsachlich vorhandenen

Risikos, der ZweckmaRigkeit und der praktischen Maglichkeiten sowie

in Abhangigkeit

e der Qualifikation der Beschaftigten,

e der Art und Dauer der Tatigkeit im gefahrdeten Bereich,

e der moglichen Absturzhdhe,

e der Beschaffenheit der Flache auf die der Beschaftigte stiirzen kann und

e der Beschaffenheit des Arbeitsplatzes und seines Zuganges
auszuwahlen

Fur den Auf-, Um- und Abbau kdnnen technische und personenbezo-
gene Mafinahmen angewandt werden. Mdgliche Malknahmen konnen
z.B. je nach Montagesitutation der Einsatz von qualifizierten und fir
die jeweilige Gefahrensituation besonders eingewiesenen Be-
schaftigten, die Verwendung des Montagesicherungsgelanders oder
im Einzelfall die Verwendung einer geeigneten persénlichen
Schutzausristung sein. In jedem Fall ist der Montageablauf so zu
gestalten, dass unverziiglich der Seitenschutz eingebaut und so iiber-
wiegend im gesicherten Bereich gearbeitet wird.

Ist fur die Montage des Layher Allround Geriistes der Einsatz einer
personlichen Schutzausriistung (PSA) oder eines Montagesicherungs-
gelanders (MSG) vorgesehen oder durch lokale Vorschriften vorgegeben,
sind die in Abschnitt 3 dargestellten Anschlagpunkte bzw. das dar-
gestellte MSG zu verwenden. Die Eignung einer PSA zur Absturz-
sicherung ist zu prifen, besonders ist hierbei auf die Montage der
zweiten und dritten GerUstlage zu achten.

Vor Beginn der Gerlistarbeiten ist vom Unternehmer zu ermitteln, ob
im vorgesehenen Arbeitsbereich Anlagen vorhanden sind, durch die
Beschaftigte gefahrdet werden konnten. Der Auf-, Um- und Abbau
darf nur mit entsprechender Schutzausriistung erfolgen. Gerustbau-
teile diirfen nicht geworfen werden, Bauteile sind so weiterzureichen,
dass kein Abrutschen oder Herabfallen der Bauteile mdglich ist.

Vor jeder Benutzung des Gerustes hat eine Priifung auf dessen
ordnungsgemalen Zustand zu erfolgen.

Im Hinblick auf die folgende Aufbau- und Verwendungsanleitung des
AllroundGerist-Systems wird grundlegend darauf verwiesen, dass
Gertiste nur unter der Aufsicht einer befahigten Person und von fachlich
geeigneten Beschaftigten auf-, ab- oder umgebaut werden drfen, die
speziell fir diese Arbeiten eine angemessene Unterweisung erhalten
haben. Insoweit und zur Nutzung verweisen wir auf die Voraus-
setzungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Im Rahmen
der folgenden Aufbau- und Verwendungsanleitung geben wir dem
Aufsteller und dem Nutzer auf der Grundlage unserer Gefahrdungs-
analyse Maglichkeiten an die Hand, in der jeweiligen Montage-
situation den Erfordernissen der BetrSichV Rechnung zu tragen.

Die im Rahmen der Aufbau- und Verwendungsanleitung angefiihrten
technischen Details, die dem Aufsteller bzw. Nutzer bei der Einhaltung
der Erfordernisse der BetrSichV dienlich sein sollen, bedeuten fiir
diese keine zwingende Vorgabe. Der Aufsteller bzw. Nutzer hat auf-
grund der von ihm unter den Voraussetzungen der BetrSichV zu erstel-
lenden Gefahrdungsbeurteilung die erforderlichen MaBnahmen nach
pflichtgemaBem Ermessen zu treffen. Hierbei sind jeweils die
Besonderheiten des Einzelfalls zu berlcksichtigen.

Grundvoraussetzung ist, dass in jedem Fall die folgende Aufbau- und
Verwendungsanleitung Beachtung findet. Es wird darauf hingewie-
sen, dass alle Angaben, insbesondere die zur Standsicherheit der
Aufstellvarianten, nur bei Verwendung von original Layher Bauteilen
die mit den auf Seite 4 angegebenen Zulassungsnummern gekenn-
zeichnet sind, gelten. Der Einbau von Fremdfabrikaten kann
Sicherheitsmangel und eine nicht ausreichende Standsicherheit zur
Folge haben.

Die vorliegende Aufbau- und Verwendungsanleitung muss der auf-
sichtsfithrenden Person und den betreffenden Beschaftigten vorliegen.

Wahrend des Auf-, Um- und Abbaus sowie wahrend der Nutzung des
Geriistes sind die gesetzlichen Regelungen der Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichV) Uber die Errichtung und Benutzung von
Geriisten zu beachten.



Priifung und Dokumentation

Das Geriist muss nach jeder Montage, vor jeder Inbetriebnahme oder
nach aullergewdhnlichen Ereignissen von hierzu befahigten Personen
geprft werden. AuRergewdhnliche Ereignisse konnen beispielsweise
Unfalle, konstruktive Veranderungen am Geriist, langere Zeitraume
der Nichtbenutzung des Gerlistes oder Naturereignisse sein. Die Pri-
fung ist zu dokumentieren. Sind bestimmte Bereiche des Gerlistes nicht
einsatzbereit, insbesondere wahrend des Auf-, Um- und Abbaus, sind
diese mit dem Verbotszeichen ,Zutritt verboten” zu kennzeichnen.
Dariiber hinaus muss durch Abgrenzung deutlich gemacht werden, dass
das Geriist nicht fertiggestellt ist und somit nicht betreten werden darf.

Nach Fertigstellung des Geriistes ist es sinnvoll, den Nachweis der
Priifung durch eine deutlich erkennbare Kennzeichnung fiir die Dauer
der Benutzung am Gerlist darzustellen. Die Kennzeichnung sollte fol-
gende Angaben enthalten:

Beispielkennzeichnung:
e Arbeitsgertist nach EN 12811-1, Schutzger(st nach DIN 4420-1
e Breitenklasse W06 und Lastklasse 3
e Gleichmalig verteilte Last max. 2,00 kN/m?
e Datum der Priifung
e Gerlstbaubetrieb Klettermann
12345 Musterstadt, Tel. 12 34/12 34 56

Arbeitsgeriist
nach EN 12811-1

(Geriist-Ersteller:

Geriist-Gruppe:

Flachenbezogenes Nutzgewicht in kg/m’:

Kennzeichnung nach EN 12811-1

Lavher ¥

Verwendung

Der Geriistbenutzer muss die Eignung des ausgewahlten Gerustes fiir
die auszufiihrenden Arbeiten und die sichere Funktion Uberprifen (34
BetrSichV). Er hat dafiir zu sorgen, dass das Gertist vor der Benutzung
auf augenfallige Mangel gepriift wird. Werden bei der Priifung
Mangel festgestellt, darf das Gerist in den mit Mangeln behafteten
Bereichen bis zu deren Beseitigung durch den Geristersteller nicht
benutzt werden. Nachtragliche Anderungen am Geriist gelten als Auf-,
Um- oder Abbau und dirfen nur von fachlich geeigneten
Beschaftigten durchgefiihrt werden. Sie sind vom Gerustersteller zu
priifen und freizugeben.

Die gesetzlichen Regelungen der Betriebs-Sicherheits-Verordnung
(BetrSichV) sind zu beachten. Weitere Informationen zur Arbeits-
sicherheit sind in der BG-Information ,Handlungsanleitung fiir den
Umgang mit Arbeits- und Schutzgerlsten” zu finden.

Grundlage der deutschen AllroundGerlist-Zulassung sind deutsche
und europaische Normen. Das AllroundGer(st ist in vielen weiteren
Landern zugelassen und entspricht dem British Standard.

Achtung: Anderslautende und erganzende, lokale Vorschriften sind in
dieser AuV nicht bertcksichtigt, jedoch zu beachten.

Eine detaillierte Artikeliibersicht finden Sie in unserem Katalog,
Angaben zu statischen Werten in unseren technischen Unterlagen.

Das Layher AllroundGerust darf entsprechend den angegebenen Last-
klassen unter Beachtung dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung
sowie nach den Festlegungen der BetrSichV als Arbeits- und
Schutzgeriist verwendet werden.



» 2. ALLGEMEINES

AllroundGeriist in Stahl und Aluminium

Das Layher AllroundGer(st wird in Stahl- und Aluminium hergestellt.
Stahl- und Aluminium-Bauteile haben unterschiedliche Tragfahigkeits-
werte. Die Unterscheidung von Stahl- und Aluminium-AllroundGeriist
kann u.a. mittels der Wandstarke des Rohres (Stahl 3,2 mm; Alu-
minium 4,0 mm) und der Farbe der Aufkleber (Stahl leuchtend Rot;
Aluminium leuchtend Gelb) erfolgen. Siehe auch Seite 4.

AllroundGeriist in Stahl: Variante Il und K2000+

Folgende zwei Varianten sind zu unterscheiden:

b. K2000+
Herstellung ab 2000.

a. Variante Il
Herstellung bis 1999.

Bild 9

Beide Varianten haben unterschiedliche Tragfahigkeitswerte, kénnen
aber miteinander verbaut werden. Bei solchen Mischkonstruktionen
sind die geringeren Tragfahigkeitswerte der Variante Il anzusetzen.

AllroundGeriist Systembdoden — U-Profil und 0-Profil

Die in dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung dargestellten
Gertstbdden sind beispielhaft und stellen einen Ausschnitt aus dem
Layher Lieferprogramm dar. Weitere Gerlstboden konnen dem
AllroundGer(ist-Katalog entnommen werden. Die Béden sind den vor-
gesehenen Belastungen entsprechend auszuwahlen.

Bei den Layher Systembdéden werden zwei grundsatzliche Einhange-
Varianten unterschieden, hieraus resultieren unterschiedliche Varianten
der Auflagerriegel bei Konsolen, Riegeln, Doppelriegeln usw.

Ergebnis sind zwei Modulgertistsysteme, die im Folgenden als Varianten
U-Profil und O-Profil bezeichnet werden. Samtliche Montagefolgen in
dieser AuV werden mit O-Profilen dargestellt, der Montageablauf mit
U-Profilen ist gleich. Bei U-Profilen wird die Abhubsicherung als
Zusatzteil bendtigt. In allen Fallen sind die Beldge gegen Abhub zu
sichern, es ist sicherzustellen, dass die Baden mit allen Krallen fest
aufliegen.

Teile, die im System O-Profil und U-Profil unterschiedlich sind, werden
unter der Bezeichnung U-Bauteilname oder O-Bauteilname gefiihrt
(siehe Anhang). Das System O-Profil ist insbesondere dann von Vorteil,
wenn keine Kompatibilitat zu vorhandenen Fassadengeriisten gefor-
dert ist, z.B. im Industriebereich.

Baden zur Auflagerung
auf 0-Profilen

Bdden zur Auflagerung
auf U-Profilen

Separate Abhubsicherung ak “<.._Integrierte Abhub-
L "'\-\.‘_\‘

. sicherung |

U-Riegel B¥
Bild 10 Bild 17




Einbau der Boden zur Auflagerung auf O-Profilen:

0-Stahlbdden bisherige Variante

1. Abhubsicherung
zurtickschwenken.

2. Boden auf den
Riegel auflegen.

3. Abhubsicherung

nach vorn schwenken.

Einbau der Boden zur Auflagerung auf U-Profilen

1. Boden in U-Profil
einlegen.

2. Bewegliches Ende
der Abhubsicherung
zurtickklappen.

3. Abhubsicherung
in U-Profil einlegen,
dabei Haken der Ab-
hubsicherung in die
Aussparungen des
U-Profiles einfiihren.

Bild 12 |
Abhubsicherung

Bild 13

0-Stahlboden aktuelle Variante

1. Abhubsicherung
zurtickschwenken.

2. Boden auf den
Riegel auflegen.

Bild 14
gesichert

3. Abhubsicherung

nach vorn schwenken.

| 5105 db

Bild 17 &

4. Abhubsicherung
verschieben bis die
Haken arretieren.

5. Bewegliches Ende
nach unten klappen.

e

Bid 122 |
Abhubsicherung

Bild 13a

B/ 14a \

gesichert

links: Bild 18
rechts: Bild 19

Funktionsprinzip der Allround-Keilverbindung

1. Aufschieben des
Keilkopfes (ber die
Lochscheibe.

—
p—

Bild 20

2. Einsetzen des
Keiles in eine Aus-
sparung. Das Bauteil

3. Festschlagen des
Keiles sichert den
Kraftschluss (Prell-

ist gegen Verschieben schlag mit 500 g

und Herausfallen
gesichert.

Metallhammer).

Bild 21




Die Lochscheibe bietet die
Maglichkeit, bis zu 8 Bauteile
anzuschlieen. Bei Nutzung
der kleinen Aussparungen
werden die Bauteile automa-
tisch im rechten Winkel
zueinander angeschlossen.
In den groRRen Aussparungen
kann der Anschlusswinkel
variiert werden.

Bild 23

& WARNUNG

Keile sind sofort nach der Montage der Bauteile mit einem
500 g Metallhammer bis zum Prellschlag festzuschlagen.

Ausnahme ist das Anlegen der untersten Gertistlage.

Ergdnzung des AllroundGeriistes mit
Geriistrohren, Kupplungen und Geriistdielen

Das AllroundGerist kann mit

e (eriistrohren & 48,3 mm nach EN39 Mindestwanddicke:
— Stahlrohre: 3,2 mm
— Aluminiumrohre: 4,0 mm

e Gerlstkupplungen nach EN 74

e (eristdielen

erganzt werden.

Gerustrohre kannen mit Hilfe von Geriistkupplungen an Stiele, Riegel,
Konsolen, Gittertrager und andere Allround-Bauteile angeschlossen
werden. Mit Gerlstkupplungen angeschlossene Gertstrohre konnen
sowohl eine statische Funktion haben (z.B. als Konsolabstiitzung, als
Gittertrager-Aussteifung, als Sonder-Verankerungen) als auch fir
untergeordnete Zwecke eingesetzt werden.

& WARNUNG

Falsch montierte Geriistkupplungen mindern die Stand-
sicherheit der Geriistkonstruktion und kénnen zum Einsturz

des Geriistes fiihren.

Keilkupplungen sind mit einem 500 g Metallhammer bis zum
Prellschlag festzukeilen. Schraubkupplungen sind mit einem
Moment von 50 Nm anzuziehen.

Beim Einsatz von Gerustdielen sind die zulassigen Bohlenquerschnitte,
maximalen Spannweiten und sonstige Einsatzkriterien gemalk lokalen
Vorschriften zu beachten. Gertstdielen sind gegen unbeabsichtigtes
Abheben und Verschieben zu sichern. Die zulassigen Spannweiten flr
Geristdielen nach deutscher Norm sind unseren technischen Unter-
lagen zu entnehmen.

Gerustdielen konnen im AllroundGertst auf den Querriegeln und
zusatzlichen Auflageriegeln aufgelagert und Uberlappt oder gestolRen

angeordnet werden. Bei der Auflagerung und der Uberlappung ist die
erforderliche Mindestiiberdeckung zu beachten.

Bild 24: Gerdstdielen gestolen

“ﬁn\(i \JL

Querriegel  Zusétzlicher Auflageriegel

Bild 25: Geriistdielen (iberlappt




» 3. MASSNAHMEN ZUR
ABSTURZSICHERUNG

Absturzsicherung beim Auf-, Um-
oder Abbau des Geriistes

Allgemeines

Gemal lokalen Vorschriften oder als Ergebnis einer durch den Geriist-
ersteller durchgefiihrten Gefdhrdungsbeurteilung kann beim Auf-,
Um- oder Abbau des Gerlstes eine personliche Schutzausriistung
(PSA), ein Montagesicherungsgeldnder (MSG) oder eine Kombination
aus beiden erforderlich werden.

Anschlagpunkte fiir die personliche
Schutzausriistung (PSA)

Ist fiir die Montage und Demontage der Einsatz einer geeigneten PSA
vorgesehen, sind die in den Bildern 26 und 29 dargestellten Anschlag-
punkte zu verwenden. Es dirfen nur die angegebenen Anschlag-
punkte verwendet werden! Besonders ist auf die Anwendung der PSA
in der zweiten und dritten Geriistlage zu achten.

Bild 26 ‘
|
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Achtung: Erfolgt das Anseilen an der Innen-  Bild 27: Anschlag-
seite des Geriistes 1), ist ein Uber die  punkie anderLoch-
Geriistlage durchgehender Stiel erforderlich. ~ Scheibe (Feldiange
Dieser kann den — bei einem Absturz ent-  /@imal 307.m)
stehenden — hoheren Querzug auf der Innen-

seite aufnehmen.

10

e An einem in Hohe der Geristlage durchgehenden,
nicht gestoenen Stiel, maximal 1 m Gber der
Ger(istlage

4,5

e An einer Lochscheibe in Hohe der Riegelstrange.
Die Riegel miissen bereits montiert sein.

6,7

e An einer beliebigen Lochscheibe innerhalb
einer fertig montierten Gerlistlage

8,9 10

e An einem O-Riegel max. 2 m iiber der fertig mon-
tierten Geriistlage. Dargestellt sind 2 m (iber die
Lage iiberstehende Stiele; der Anschluss des Riegels
an 1 m Uberstehende Stiele ist ebenfalls zulassig.

¢ An einem Riegel innerhalb einer fertig montierten
Geriistlage

o)
=f 0o

Bild 28: Anschlag im Bild 29: Anschlagpunkte an Allround-Riegeln,
grolSen und kleinen Feldlange maximal 3,07 m

Loch der Lochscheibe

maglich (nur zuléssig

bei AllroundGerdist

aus Stahl, nicht bei

Aluminium)




Bild 30: Anschlag an
einem O0-Riegel

Funktionsweise des Layher-
Montagesicherungsgeldnders (MSG)

Das Layher-MSG besteht aus zwei Grundkomponenten — Montage-
pfosten und teleskopierbares Gelander. Je nach lokaler Vorschrift ist
Montagepfosten a) oder b) einzusetzen.

a. Montagepfosten, mit Anschluss flr
teleskopierbares Gelander in 1 m Héhe
b. Montagepfosten, mit Anschluss fir
teleskopierbares Gelander in 0,5 und 1 m Hohe
c. Teleskopierbares Geldander aus Aluminium, fir Feldweiten
2,00 m bis 3,07 m und auch flr kombinierte Feldweiten
(z.B. 1,57 m und 1,09 m) durch Uberbriicken einer Stielachse

Von links nach rechts:
Bild 31 — Bild 33

1
1

LR =1 L=
o4
a b c

Der Montagepfosten des MSG kann von einem
Monteur aus zwei Positionen montiert und demontiert
werden:

™~ 1. Montage/Demontage von oben

4 2. Montage/Demontagevon unten

/-

Es ist sicherzustellen, dass beide Klauen des MSG
vollstandig einrasten und das Teleskopgelander
sicher durch die Kippstifte befestigt ist.

Bild 34: Anschluss Montagepfosten
am Stiel

Bild 35: Anwendung des MSG im Aufstiegsfeld

Bild 36: Detail der Montage
des MSG im Aufstiegsfeld

"



Absturzsicherung beim Arbeiten
auf dem Geriist

Falls lokale Vorschriften nichts anderes aussagen ist der dreiteilige
Seitenschutz aus Handlauf, Zwischenholm und Bordbrett auf allen
genutzten Arbeitsebenen auf der AuBenseite des Gerustes einzubauen.

Beim Einsatz von (iberlappend angeordneten Gerlstdielen gewahrleistet
ein dritter Riegel in Hohe von 1,5 m die Mindestgelanderhdhe von 1,0 m.

Bild 37: Dreiteiliger Seitenschutz 1
im AllroundGerdist i
H.,::—'* —K
o
o
o
. —Xc
o
'-0.
=
b I
|

Wenn der Maximalabstand von 30 cm zur Gebdudewand tberschrit-
ten wird, kann ein Seitenschutz (ein-, zwei- oder dreiteilig) auf der
Innenseite des Geriistes erforderlich werden. Im Einzelfall kann auch
bei geringeren Abstanden ein Seitenschutz erforderlich werden.

Bild 38: Bordbrett im System U-Profil

Bild 39: Bordbrett im System O-Profil

» 4. WICHTIGE MONTAGEHINWEISE

Arbeiten am Gerust sind, soweit moglich, immer von einer vollstandig
montierten und gesicherten Lage aus durchzufihren.

& WARNUNG

Keile sind sofort nach der Montage der Bauteile mit einem 500 g
Metallhammer bis zum Prellschlag festzuschlagen.

Keilkupplungen sind mit einem 500 g Metallhammer bis zum
Prellschlag festzukeilen. Schraubkupplungen sind mit einem
Moment von 50 Nm anzuziehen.

Geriiste diirfen nur auf ausreichend tragfahigem Untergrund
errichtet werden. Vor Montage des Layher Allround ist der
Untergrund auf ausreichende Tragfahigkeit zu priifen. Es sind
geeignete lastverteilende Unterlagen auszuwahlen.

Die maximalen Spindelauszugslangen diirfen nicht iiberschritten
werden. Ein einseitiges Aufsetzen der FuBplatte kann zu Uber-
beanspruchungen im Spindelquerschnitt und zum Einsturz des
Geriistes fiihren.

Verankerungen sind fortlaufend mit dem Geriistaufbau
einzubauen. Bei freistehenden Geriisten diirfen die maximalen
Verhaltnisse von Hohe zu Breite nicht iiberschritten werden.
Gegebenenfalls ist die Standsicherheit iiber Ballastierungen
oder Abspannungen sicherzustellen.

Boden sind gegen Aushub durch Abhubsicherungen zu sichern.
Als Montagedielen diirfen nur hierfiir vorgesehene Montage-
dielen verwendet werden, deren maximale Spannweite und
Belastung zu beachten ist.

Beim Bewegen von fahrbaren Geriisten diirfen sich keine
Personen oder lose Gegenstande auf dem Fahrgeriist befinden.
Die Rollen des fahrbaren Geriistes sind fest zu stellen, es sei
denn das fahrbare Geriist wird bewegt. Fahrbare Geriiste diirfen
nur auf ebenen Flachen eingesetzt werden.




» 5. GRUNDBAUTEILE & WARNUNG

5 Einseitiges Aufsetzen der FuBplatte kann zu Uberbean-
ild 40 . . . .
spruchungen im Spindelquerschnitt und zum Einsturz des
Geriistes fiihren.

Montagevariante 1

Siehe Funktionsprinzip der Allround-Keilverbindung auf Seite 8.

e
| p—

Bild 20 Bild 21 Bild 22

Montagevariante 2

Diese Variante bietet bei langeren Riegeln eine sichere Montage: Das
vom Monteur abgewandte Riegelende wird mit durchgestecktem
Keil auf die Lochscheibe aufgelegt. Der Riegel ist dadurch gegen Ver-
schieben gesichert. Den vorderen Keilkopf auf die Lochscheibe schieben
und den Keil durchstecken. Den Keil des hinteren Keilkopfes heraus-

ziehen, den Keilkopf iber die Lochscheibe schwenken und mit dem
Keil sichern. Beide Keile festschlagen.

FUBSpindel Bild 41
Anfangsstuck

Stiel

Auflageriegel

(U-Riegel oder O-Riegel)
0-Riegel

Gelander (0-Riegel)
Stirngelander (0-Riegel)
Diagonale
0-/U-GerUstboden
Bordbrett

Verankerung

=N -

S owoo~No G
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» 6. FASSADENGERUST

Achtung: Der Untergrund ist auf ausreichende Tragfahigkeit zu prufen,
geeignete lastverteilende Unterlagen sind auszulegen. Die Unterlagen
sind dber beide Stiele zu fiihren.

Die maximale Spindelauszuglange darf nicht Gberschritten werden.
Beim Anlegen ist der maximale Wandabstand zu beachten, um Ab-
sturzgefahr in den oberen Lagen zu vermeiden.

Bild 43 l 1

s

5. Anschliefend sind im Aufstiegsfeld Baden einzulegen.

6. Stiele aufstecken. Riegel quer einbauen.

7.Baden einhdngen, gegen Abhub sichern und Geriist mit Diagonale
aussteifen. Mindestens jedes flinfte Feld ist mit Diagonalen auszu-
steifen.

1. Mit dem Aufbau ist am hdchsten Punkt zu beginnen. Im ersten
Schritt sind Riegel auszulegen.

2. Lastverteilende Unterlagen an den StoRen platzieren.

3. FuBspindeln mit aufgesteckten Anfangstiicken auf die
lastverteilenden Unterlagen stellen.

4. Riegel in den kleinen Lochern der Lochscheiben anschliefen. Der
Grundrahmen des Fassadengertstes ist mit einer Wasserwaage
und parallel zur Fassade auszurichten. Keile festschlagen.

Achtung: Beim Anlegen ist der maximale Wandabstand einzuhalten,

ansonsten besteht Absturzgefahr.

Bild 44

8. Falls erforderlich Montagedielen auslegen.

9. Durchstieg und die restlichen Stahlbdden einhangen und
Abhubsicherung schliefen.

10. Auf ndchster Ebene Stiele montieren.

Achtung: Durchstiegsklappe bei Nichtbenutzung geschlossen halten.

Bild 46




11. Dreiteiligen Seitenschutz, aus Handlauf-, Knieleiste und
Bordbrett, montieren.

12. Diagonalen anbringen.

13. Durchstieg und Stahlbdden einhdngen, Abhubsicherung
schlieen.

14. Achtung: Notwendige Verankerungen sind fortlaufend wahrend
der Geriistmontage anzubringen. Siehe hierzu Kapitel
Verankerung.

Bild 47 @

15. Achtung: Oberste Arbeitsebene an Absturzkanten mit
dreiteiligem Seitenschutz fertig stellen.

» 7. FASSADENGERUST
MIT MONTAGEDIELEN

Achtung: Der Untergrund ist auf ausreichende Tragfahigkeit zu prufen
und geeignete lastverteilende Unterlagen auszulegen. Die Unterlagen
sind iiber beide Stiele zu fiihren.

Die maximale Spindelauszugldnge darf nicht dberschritten werden.
Beim Anlegen ist der maximale Wandabstand zu beachten, um
Absturzgefahr in den oberen Lagen zu vermeiden.

o
L

1. Am hochsten Punkt beginnen. 0-Riegel auslegen.

2. Lastverteilende Unterlagen an den StdRen platzieren.

3. FuBspindeln mit aufgesteckten Anfangstiicken auf die
lastverteilenden Unterlagen stellen.

4. Riegel in die kleinen Locher der Lochscheiben anschlieRen.
Der Grundrahmen des FassadengerUstes ist mit einer Wasser-
waage und parallel zur Fassade auzusrichten. Keile festschlagen.

Bild 48

Achtung: Beim Anlegen ist der maximale Wandabstand einzuhalten,
ansonsten besteht Absturzgefahr.

Bild 49
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5. Anschliefend im Aufstiegsfeld Baden einlegen.

6. Stiele aufstecken.

7. Riegel langs und quer einbauen.

8. Geriist mit Diagonale und Horizontaldiagonale aussteifen.
Mindestens jedes fiinfte Feld ist mit Horizontal- und Diagonalen
auszusteifen.

Bild 50 1

Bild 52 A L

Bild 57: Montagedielen
auf Auflageriegel

9. Durchstieg einhangen und Abhubsicherung schliefen.
Achtung: Durchstiegsklappe bei Nichtbenutzung geschlossen halten.

10. Auflageriegel montieren.

11. Montagedielen auslegen. Die zulassigen Spannweiten der
Gerustdielen sind zu beachten.

12. Auf nachster Ebene Stiele montieren.

13. Diagonale montieren.

14. Zweiteiligen Seitenschutz aus Handlauf und Knieleiste im
Aufstiegsfeld montieren.

15. Durchstieg und Boden einhangen, Abhubsicherung schlieRen.

16. Achtung: Notwendige Verankerungen sind fortlaufend wahrend

der Geriistmontage anzubringen, siehe hierzu Kapitel
Verankerung.

Bild 53

17. Achtung: Oberste Arbeitsebene mit dreiteiligem Seitenschutz
fertigstellen.




» 8. BOCKGERUST

Bockgertiste finden in groRer Anzahl Verwendung bei Inspektions-
arbeiten in Industrieanlagen und Werften, als fahrbare Geriiste (erganzt
durch Layher Fahrgeriistrollen siehe Kapitel ,Mobile Gerlstein-
heiten”), als Grundlage fiir Raumgertiste oder zur Abtragung vertikaler
Lasten als Stiitzger(ste (erganzt durch Layher Kopfspindeln). Die auto-
matische Rechtwinkligkeit bei Layher Allround ermdglicht einen
schnellen und damit wirtschaftlichen Auf- und Abbau dieses oft ein-
gesetzten Ger(isttyps.

Achtung: Der Untergrund ist auf ausreichende Tragfahigkeit zu prifen
und geeignete lastverteilende Unterlagen sind auszulegen.

Bild 56

Bild 54

Bild 55

1. O-Riegel auslegen und lastverteilende Unterlagen
an den Ecken platzieren.

2. FuBspindeln mit aufgesteckten Anfangstiicken auf lastverteilende
Unterlagen stellen.

3. 0-Riegel in den kleinen Lochern der Lochscheiben anschlieRen,
Grundrahmen des Bockgerustes mit Wasserwaage ausrichten,
Keile festschlagen.

4.1m Aufstiegsbereich Baden einlegen.
5. Stiele aufstecken.

Bild 57

6. 0-Riegel montieren.
7. Durchstieg einhangen, Abhubsicherung schlieRen.
8. Alle 4 Seiten des Geriistes mit Diagonalen aussteifen.
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Bild 59

9.

10.

1.

12.

Montagedielen
auslegen, dabei die
max. Spannweite
der Gerlistdielen
beachten.

Auf der Zwischen-
ebene zweiteiligen
Seitenschutz wie

dargestellt montieren.

Doppelriegel und

0-Riegel der Arbeits-

ebene montieren.

Durchstieg und
Boden einhangen,
Abhubsicherung
schlielen.

13. Auf allen 4 Seiten der Zwischenebene Diagonalen
installieren.

14. Auf der Innenseite des Durchstieges der Zwischenebene
Auflageriegel als Seitenschutz montieren. Keil festschlagen,
um Auflageriegel gegen Verschieben zu sichern!

15. Auf der Arbeitsebene dreiteiligen Seitenschutz umlaufend einbauen.

Die Standsicherheit des Bockgeriistes ist im Einzelfall nachzuweisen.
Gegebenenfalls ist die Standsicherheit (iber Verankerungen, Ballaste,
Abspannungen oder GerUstverbreiterungen sicherzustellen.

Unbekleidete BockgerUste aus Layher Allround Stahl Gerlistbauteilen
gelten als standsicher, wenn ein Verhaltnis von Standhéhe H zur
kleinsten Aufstandsbreite B von hdchstens 3:1 nicht berschritten
wird und die Standhdhe im Freien 8 m und in geschlossenen Rdumen
12 m nicht dberschreitet.



» 9. RAUMGERUST

Raumgertste konnen der Einriistung von Decken dienen, daruber hin-
aus finden sie Anwendung als Traggeriiste. Der Aufbau erfolgt analog
dem Aufbau von Bockgeriisten, besonderes Augenmerk ist auf die
Aussteifung der Geristkonstruktion zu legen. Der Untergrund ist auf
ausreichende Tragfahigkeit zu prifen, geeignete lastverteilende Unter-
lagen sind auszulegen.

Bild 61

Bild 62

Die Diagonalen sind so anzuordnen, dass
jede Achse des Raumgeriistes mindes-
tens alle 5 Felder durch eine Diagonale
ausgesteift ist. Dariiber hinaus ist durch
Horizontaldiagonalen sicherzustellen
(siehe Schnitt A-A), dass die horizonta-
len Geriistebenen ausgesteift sind.
Achtung: Die Aussteifung in jedem fiinf-
ten Feld stellt die Mindestanforderung
dar, das Abtragen groRerer Lasten erfor-
dert eine engere Diagonalanordnung.

Bild 63: Schnitt A-A

» 10. TRAGGERUST

Mit Layher Allround konnen einfach und wirtschaftlich Traggertste
zur sicheren Abtragung von Lasten errichtet werden.

Achtung: Der Untergrund ist zu prifen, fir die Lastabtragung geeig-
nete lastverteilende Unterlagen sind auszulegen.

Stiitzgeriist z.B. zum Betonieren von Decken

Bild 64

1. Stltzgertste bspw. zum Betonieren von Decken werden wie
Bockgertiste und Raumgertiste errichtet.
2. In oberster Lage Stiele ohne Rohrverbinder verwenden.

Achtung: Die Tragfahigkeit ist fir die aufzunehmenden Lasten nach-
zuweisen, besonders ist auf die Aussteifung mit Diagonalen, die Feld-
weite und die Ausspindelung der FuR- und Kopfspindeln zu achten.

3. Kopfspindeln auf die Stiele aufstecken.

Achtung: Die Lasten der Schalungstrager sind zentrisch in die Kopf-
spindeln einzuleiten. Die Schalungstrager sind gegen Kippen zu sichern.
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Die Lange der Stiele ist so zu wahlen, dass die FuB- und Kopfspindeln
so gering wie mdglich ausgespindelt werden. Sollte eine Aussteifung
der Spindeln notwendig werden, ist eine Keil-Spindel-Drehkupplung
einzusetzen.

Bild 65 Schwerlastturm

Schwerlastturm zur  Abtragung
groBer Einzellasten aus Serien-
material mit Hilfe folgender Zusatz-
teile:

e Kopfspindel fiir Schwerlastst(itze
e Kopfteil

e Keilkopfkupplung doppelt

e Fullteil

e FuBspindel fiir Schwerlaststitze

20

» 11. RUNDRUSTUNG

Aufgrund von 8 maglichen Anschliissen und der variablen Winkelwah!
konnen gekrimmte Flachen problemlos eingertstet werden. Dabei ist
folgende Unterscheidung hilfreich:

Kleiner Durchmesser = rechteckige Einriistung erganzt
mit Layher Stahlbohlen.

GroRer Durchmesser = Nutzung der variablen Winkelwah! durch
Anschluss in der Allround Lochscheibe

Der Untergrund ist auf ausreichende Tragfahigkeit zu prifen und

geeignete lastverteilende Unterlagen sind auszulegen. Die Unterlagen
sind Gber beide Stiele zu fihren.

Einriistung von Objekten mit kleinem Durchmesser

Bild 66

1. Stahlbohlen an den Innenecken auslegen.

2. Auflagerlange der Stahlbohle an jedem Ende mindestens 10 cm.
Bohle durch 2 Rastzapfen je Auflager gegen Verschieben und
Abheben sichern.

Bild 67 Bild 68




Einriistung eines Oltanks mit groBem Durchmesser

Bild 69

Bild 72

1. Riegel dem Verlauf des Rundtankes entsprechend auslegen.
2. Lastverteilende Unterlagen auslegen, Spindeln mit aufgesteckten

Anfangsstlcken platzieren.

3. Grundrahmen des Geriistes mit Wasserwaage ausrichten,

Keile fest schlagen.

Achtung: Beim Anlegen ist der maximale Wandabstand einzuhalten,
ansonsten besteht Absturzgefahr.

Tipp: Je nach Radius ist es vorteilhaft sdmtliche Riegel in die groen
Aussparungen einzusetzen (s. Losung 1) oder nur die Riegel der

Zwischenfelder (s. Losung 2).

1 et

Bild 70

Bild 71 \

4. Stiele aufstecken.

5. Im Aufstiegsfeld Boden als Leitern-Aufstandflache einlegen.
6. Riegel quer montieren.

7. Durchstieg einhangen.

Tipp: Beim Einriisten von Rundtanks Durchstiege mit versetztem Deckel
benutzen.

Bild 73

8. Inrechtwinkligen Hauptfeldern Boden einhangen,
Abhubsicherung schlieRen.
. Mindestens jedes flinfte Feld mit Diagonalen aussteifen.
10. Riegel der Zwischenfelder montieren.

Tipp: Sie konnen die Brandlast reduzieren indem Sie bei kurzen Zwischen-
feldern (< 2,07 m) Layher Stahlbohlen verwenden.
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Bild 74

11. Geristdielen in den Zwischenfeldern auslegen, dabei die
zuldssige Spannweite nicht Uberschreiten. Sofern die
Mindestgelanderhohe unterschritten wird, ist ein dritter Riegel
in Hohe von 1,50 m erforderlich.

12. Montageschritte
wiederholen bis die
gewdlnschte Hohe
erreicht ist.

Achtung: Verankerungen
sind fortlaufend wahrend
des Gerlstaufbaues einzu-
bauen.

» 12. HANGEGERUST

Um bei Einrlstungen in groRer Hohe den Materialaufwand zu mini-
mieren oder wenn der Boden nicht ausreichend tragfahig ist und nicht
als Aufstellflache verwendet werden kann, konnen Arbeitsflachen mit
Hangegeristkonstruktionen zuganglich gemacht werden. Hange-
geruste kommen in unterschiedlichsten Ausfiihrungen vor, die folgende
Aufbaufolge ist beispielhaft.

Hangegertste konnen in unterschiedlicher Weise abgehangt werden.
Abhangungen von Decken oder anderen tragenden Bauteilen kdnnen
mittels Dlbeln, Hangegertstkupplungen, Klammerkupplungen, Trager-
zangen und Hangegerustketten erfolgen.

Achtung: Bei Hangegeriisten sind Stiele mit einge-
schraubtem Rohrverbinder zu verwenden, damit die
auftretenden Zugkrafte sicher dbertragen werden
konnen.

i Bild 76: Eingeschraubter Rohrverbinder

Bild 77




1. Das ballastierte Bockgeriist errichten.

Der erforderliche Ballast ist Gber eine statische Berechnung zu ermit-
teln. Die nachzuweisende Sicherheit ist entsprechend lokaler Vor-
schriften zu wahlen. Es diirfen nur feste Materialien als Ballast einge-
setzt werden.

2. Die Gittertrager an das Bockgertist anschlieBen und mit einem
Rohr-Kupplungsverband jeweils am Ober- und Untergurt aussteifen.

3. BockgerUst so bis zur Kante schieben, bis Ende der Gittertrager
dartiber hinaus reichen.

4. Montagedielen auslegen, deren maximale Spannweite beachten

5. Stiele im vorgesehenen Abstand (evtl. als Montagehilfe einen
Querriegel verwenden) jeweils mit Normalkupplung an den Ober-
und Untergurt des Gittertrdgers anschliefen. Die Kupplungen
sind mit vorgesetzten Kupplungen zu sichern.

Tipp: Bauen Sie die Stiele auf dem Kopf ein, dadurch wird das spétere
AnschlieBen weiterer, abgehéngter Stiele einfacher.

Bild 79

6. Auf die darunter liegende Ebene gehen.

Achtung: Absturzgefahr. Fihren Sie diesen Arbeitsschritt nur mit
einer personlichen Schutzausriistung (PSA) aus.

7. Riegel montieren und Boden einlegen.

8. 3-teiligen Seitenschutz einbauen.

9. An 3 Seiten Diagonalen montieren.

10. Stiele mit eingeschraubtem Rohrverbinder anschlieBen und mit
2 Schrauben oder 2 Bolzen sichern.

Arbeitsschritte wiederholen bis die erforderliche Tiefe erreicht ist.
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Bild 60

» 13. MOBILE GERUSTEINHEITEN

Durch den Einsatz mobiler Gerlsteinheiten kdnnen mit geringem
Materialeinsatz groRe Flachen bedient werden. Mobile Ger(ist-
einheiten konnen mit Rollen als fahrbare Geriisteinheiten gestaltet
sein oder als kranversetzbare Einheiten ausgebildet werden.

Fahrbare Geriiste

Achtung: Beim Verschieben von fahrbaren Geriisten dirfen sich
keine Personen oder lose Gegenstande auf dem Fahrger(ist befinden.
Fahrbare Gerliste durfen nur durch Kraftaufbringung an der Basis
bewegt werden, nie am oberen Teil des Geristes. Die Rollen des fahr-
baren Gertistes sind immer fest zu stellen, es sei denn, das Gerust wird
bewegt. Fahrbare Geriiste dirfen nur auf ebenen Flachen eingesetzt
werden.

Bild 81 1. Riegel im rechten Winkel

~l zueinander auslegen und
/ Anfangsstucke lang an
[\
l

den Enden auslegen.
2. Rollen an den Enden
B, platzieren.

11. Auskragung wie im Kapitel Konsolen beschrieben montieren.
12. 3-teiligen Seitenschutz installieren.

Tipp: Alternativ zu den dargestellten Montagefolgen kdnnen einzelne
Segmente (bspw. der hangende Teil) am Boden vormontiert und mit
einem Kran an dem auskragenden Teil befestigt werden. Dies vermin-
dert Absturzgefahrdungen. Die Arbeiten miissen so durchgefiihrt wer-
den, dass die Zeitspanne fiir Tatigkeiten, bei denen Absturzgefahr
besteht, so kurz wie maglich ist.
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Achtung: Die Rollen missen bei Errichtung des fahrbaren Geristes
festgestellt sein.

3. Die ersten beiden Riegel in die kleinen Locher des
Anfangsstiicks anschlieRen und Rolle einfiihren.

4. Reihum Anfangsstiicke, Rollen plus Riegel anschlieen, jedoch
Keile nicht festschlagen.

5. Ful/Basis des Fahrgertstes mit Wasserwaage ausrichten.
Keile festschlagen.

6. Bdden im Aufstiegsbereich installieren und gegen Abhub
sichern.

7. Stiele auf die Anfangsstlicke aufsetzen.

Riegel der zweiten Ebene montieren.

9. Durchstiege einhangen.

10. Das Geriist auf allen vier Seiten mit Diagonalen aussteifen.
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Bild 82

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

. Montagedielen auslegen,

dabei maximale Spann-
weite beachten.

Auf der Zwischenebene
2-teiligen Seitenschutz
montieren.

Doppelriegel und Riegel
der Arbeitsebene montieren.

Durchstieg und Boden
einhangen und Abhub-
sicherung schliefen.

In den Aufstiegsbereich
gehen und auf der Innen-
seite des GerUstes Auf-
lageriegel zur Absturz-
sicherung installieren.
Keile der Auflageriegel
festschlagen um Ver-
schieben zu verhindern.

Auf allen vier Seiten der
zweiten Ebene Diagonalen
installieren.

Auf Arbeitsebene gehen
und Riegel-Handlauf
montieren.

Riegel als Knieleiste
montieren und 3-teiligen
Seitenschutz durch Bord-
bretter vervollstandigen.

BI85 ] N

Kranversetzbare Einheiten

Wenn fahrbare Ger(iste nicht
eingesetzt werden konnen,
bspw. auf unebenem Unter-
grund, sind Gersteinheiten
S0 zu gestalten, dass sie mit
dem Kran versetzt werden
kénnen. Es sind geeignete
Kraneinhdngungen zu verwen-
den. Kranversetzbare Geriist-
einheiten konnen ebenfalls
eingesetzt werden, wenn die
Arbeitsplanung ein segment-
weises Vormontieren und
Zusammenfiigen von Einheiten
vorsieht.

& WARNUNG

Die StdRe der Stiele sind miteinander fest zu verbinden. Es
ist nachzuweisen, ob Stiele mit eingeschraubtem Rohr-
verbinder oder Stiele mit eingepresstem Rohrverbinder
gesichert mit Fallsteckern zu verwenden sind.

Die Spindeln sind gegen Herausfallen zu sichern.

Bild 86: Spindelbe-

Bild 87: Verbindung
festigung mit Keilkopf der Stiele mit Fall- der Stiele mit

stecker verschraubtem

FRohrverbinder

Bild 88: Verbindung

Achtung: Die Standsicherheit der fahrbaren Geristeinheit ist im
Einzelfall nachzuweisen. Gegebenenfalls ist die Standsicherheit Uber
Verankerungen, Ballaste, Abspannungen oder GerUstverbreiterungen

sicherzustellen.
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» 14. VERANKERUNG

Verankerungen sind fiir die Standsicherheit des Gerlstes wesentlich
und sind fortlaufend wahrend des Gerlistaufbaues einzubauen.

Nur an ausreichend tragfahigen Bauteilen verankern, ggf. Ver-
ankerungsgrund durch Auszugsversuche prifen. Auf einen Nachweis
darf verzichtet werden, wenn die ausreichende Tragfahigkeit durch
fachliche Erfahrung beurteilt werden kann und der Gebrauchswert der
Verankerungskraft A; nicht groRer als 1,5 kN, bei Stahlbeton nach DIN
1045 als Verankerungsgrund nicht groRer als 6,0 kN ist. Tragfahigkeit
samtlicher Befestigungsmittel (Anker, Ringschrauben, Diibel) fir die
Verankerungskrafte nachweisen. DUbel sind entsprechend den lokalen
Vorschriften zu prifen.

& WARNUNG

Fehlende oder nicht ausreichend tragfahige Verankerungen

mindern die Standsicherheit der Geriistkonstruktion und
konnen zum Einsturz des Geriistes fiihren. Verankerungen
diirfen nur vom Geriistersteller ein- und ausgebaut werden.

Die Verankerung des Gerlstes kann mit folgenden Hilfsmitteln erfolgen.
Verankerung mit Diibel und Ringschraube an Wanden

e Allround Anker

e Gerlsthalter kurz, mit 1 Normalkupplung am inneren Stiel
e \-Anker mit Gerlisthaltern

e GerUsthalter lang, mit 2 Normalkupplungen an 2 Stielen
e (O-Riegel

Verankerung an Tragkonstruktionen durch Klammerkupplungen und
Rohr-Kupplungskonstruktionen

e Verankerung an vertikalen Bauteilen
e \erankerung an horizontalen Bauteilen
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Die dargestellten Verankerungen unterscheiden sich hinsichtlich der
Aufnahme von Kraften und kénnen nicht ohne ermeute Uberpriifung
untereinander ausgetauscht werden!

Geriisthalter und anderweitige Rohr- und Kupplungs-Verankerungen
sind unmittelbar neben den Lochscheiben anzubringen.

Allround Anker — Nur in Verbindung mit U-Profilen

1. Allround Anker mit Normal-
kupplung am Stiel anschlieen,
dabei den Anker in Ring-

— : schraube einfihren.

IS 2. Das hintere Ende des Allround
S~ Ankers muss den U-Riegel

umfassen.

bild 89

Geriisthalter kurz mit einer Normalkupplung

1. GerUsthalter kurz, mit Normal-
kupplung am inneren Stiel
anschlielen, dabei den Anker
in Ringschraube einflihren.
Diese Art der Verankerung
darf nur eingesetzt werden,
wenn keine Krafte parallel zur
Fassade Ubertragen werden
mussen.

Bild 90

V-Anker

. Gertisthalter mit Normal-
kupplung am Stiel ankoppeln,
dabei Anker in Ringschraube
einflihren.

2. Zweiten Geristhalter mit
Normalkupplung an ersten
GerUsthalter ankoppeln, dabei
Anker in Ringschraube
einflihren.

3. Alternativ: Beide Geriisthalter

am Stiel anschlieRen.

—_




Geriisthalter lang (bis 1,45 m) mit 2 Normalkupplungen
B =
//

~ 4

1. GerUsthalter mit 2 Normal-
kupplungen an beiden Stielen
ankoppeln, dabei Anker in
Ringschraube einhangen.

0-Riegel mit 2 Normalkupplungen
Bei sehr breiten GerUstkonstruktionen kann es erforderlich werden die
Verankerung mit Hilfe eines O-Riegels durchzufiihren.

1. O-Riegel mit Normalkupp-
lungen an beiden Stielen
ankoppeln, Keilkopf Giber
die Ringschraube schieben.

2. Keil durch Ringschraube
stecken, mittels Hammer-
schlag sichern.

Verankerung an Stahlstltzen mit
Hilfe von Klammerkupplungen.

Bild 94

1. Klammerkupplungen leicht am
Geriistrohr befestigen dann an
den Flansch der Stiitze schieben.

2. Kupplungen mussen Flansch
fest umfassen.

3. Kupplungen anziehen.

Verankerung an Betonstiitzen
oder ummantelten Stiitzen durch
Rohrkupplungskonstruktion. Alle
Kupplungen fest anziehen.

Verankerung an horizontalen Bauteilen

Verankerung an horizontalen
Balken durch Rohr-/Kupplungs-
konstruktion, bei Stahlbalken mit
Hilfe von Klammerkupplungen.
Montageschritte entsprechen
jenen bei der Verankerung an
Stahl- bzw. Betonstitzen.

Bild 96

Verankerungsraster

Die Wahl des Ankerrasters ist von Feldweite, Belastung des Gerustes,
Verkehrs- und Windlast sowie von der Aufbauhéhe des Geriistes
abhangig. Unter Beriicksichtigung dieser Faktoren ist das Ankerraster
entsprechend zu wahlen. Beispielhaft sind hier drei typische
Ankerraster aufgeflhrt.

Mit zunehmender Belastung des Geriistes muss das Ankerraster ver-
dichtet werden, um die Krafte sicher in den Verankerungsgrund zu leiten.
Je dichter das Ankerraster, umso geringer sind die einzelnen
Ankerkrafte.

Besonders wenn das Ger(st mit Netzen oder Planen bekleidet wird, ist
auf die Verankerung zu achten. Bei nachtraglicher Bekleidung muss
das Ankerraster erganzt werden.

Bild 97: Ankerraster 8 m, vertikal um 4 m versetzt.

Stiele am Geriistabschluss alle 4 m verankern. Ubrige Stiele wie
dargestellt verankern. Vertikale Ankerabstande 8 m, in nebeneinander
liegenden Achsen um 4 m versetzen.

Bild 98: Ankerraster 4 m
Stiele vertikal alle 4 m verankern.

Bild 99: Ankerraster 2 m

Stiele vertikal alle 2 m verankern. Dichtes Ankerraster fiir hohe Wind-
lasten (z.B. Planenbekleidung).
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Bild 97: Ankerraster 8 m, vertikal um 4 m versetzt.
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Bild 98: Ankerraster 4 m

Bild 99: Ankerraster 2 m
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» 15. AUFSTIEGE

Bild 100

\ sid 100

/

Innenaufstieg — Durchstieg

Innen liegender Leiternaufstieg mit
Durchstiegen. Durchstiegsoffnungen
versetzt anordnen.

Achtung: Die Durchstiegsklappe
bei Nichtbenutzung geschlossen
halten. Dies gilt auch fir den Trans-
port der Durchstiege. In der unters-
ten Lage des Aufstiegsfeldes sind
Geriistbdden als Leiternaufstands-
flache einzubauen.

Innenaufstieg — Auflageriegel

1. Im Aufstiegsfeld auf Belagebene
innen und auflen O-Riegel langs
montieren.

2. Auflageriegel quer zu den
0-Riegeln installieren.

3. Stahlbdden — 50 cm kiirzer
als die Feldlange — einlegen,
Abhubsicherung schliefen.

4. Etagenleiter einhdangen.

Lokale Vorschriften sind dahin-
gehend zu priifen, ob die Offnung
wahrend des Arbeitsbetriebes ge-
schlossen werden muss.



Bild 104

AuBenaufstieg

1. Zusétzliche O-Riegel tiber dem
Handlauf der vorletzten GerUst-
lage und auf Bodenhdhe
montieren.

2. Den Geldnderstiel gekropft tber
die 0. g. 0-Riegel aufstecken
und mit O-Riegeln zum Stiel
verbinden.

3. Bordbrett montieren und mit
Halbkupplung mit Bordbrett-
bolzen am Geldnderstiel
gekropft sichern.

4. Seitenschutz schwenkbar
montieren.

5. Rohr mittels zwei Drehkupplungen
an den Querriegel montieren.

6. Geriistanlegeleiter an das Rohr
mit zwei Normalkupplungen
anschlief3en.

Lokale Vorschriften sind dahingehend
zu priifen, ob ein Auenaufstieg mog-
lich ist.

Podesttreppenaufstieg am Fassadengeriist

1. Ein zusatzliches, vorgesetztes Feld wird an das — wie unter Kapitel
6 und 7 beschriebene — Geriist montiert.

2. Die Podesttreppe Uber die Riegel auflegen, die Abhubsicherung
schlielen.

Bild 105

Bild 106
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Bild 107

10.

1.

30

Im Eintrittsbereich der Podesttreppe zwei Treppengelander-
Halter am auReren Stiel an die Lochscheiben montieren.
Stiele aufstecken und Riegel montieren.

Treppengelander oben (iber die 0-Riegel und unten tber die
Treppengelander-Halter auflegen.

Zweite Gerustlage montieren, siehe hierzu Kapitel 6 und 7.
Nachste Podesttreppe montieren — siehe Punkt 2.

Fur den oberen Austrittsbereich eine Konsole von der gesicher-
ten Lage aus montieren — siehe Kapitel ,Konsolen” — und
Stahlboden einbauen.

Im Austrittsbereich der Podesttreppe zwei Treppengelander-
Halter am auReren Stiel an die Lochscheiben anschlieRen.
Treppengelander unten dber die O-Riegel und oben tber die
Treppengelander-Halter auflegen.

Den dreiteiligen Seitenschutz montieren.

Podesttreppenturm, freistehend

Untergrund auf ausreichende Tragfahigkeit prifen und geeignete
lastverteilende Unterlagen auslegen.

1. Die Montage erfolgt wie beim Podesttreppenaufstieg
am FassadengerUst, jedoch 4-stielig.
2. Die Mindestbreite des Podesttreppenturmes betragt 1,40 m.
3. Am Austritt zwei Treppengeldnder-Halter am Stiel an den
Lochscheiben montieren.
4. Treppengelander oben tber die Treppengelander-Halter
und unten Uber die O-Riegel auflegen, die Keile festschlagen.
5. Die O-Riegel als Handlauf und Knieleiste montieren.
6. Einen Auflageriegel mittig auf den oberen O-Riegeln montieren.

Bild 106

Notwendige Verankerungen sind nach statischen Erfordernissen
fortlaufend anzubringen, siehe hierzu Kapitel Verankerung.



Treppenturm 500

Untergrund auf ausreichende Tragfdhigkeit priifen und geeignete
lastverteilende Unterlagen auslegen.

Bild 109

Bild 170

Bild 111

8. Riegel montieren.

9. Am Treppen-Ein- und Austritt anstatt des normalen Riegels
einen Riegel mit Spaltabdeckung montieren.

10. Die O-Riegel 2,57 m entfernen und die Treppenwangen montieren.

1. O-Riegel, Keilkopfkupplung doppelt auslegen — inkl. 0-Riegel 2,57 m
als Montagehilfe.

2. Die lastverteilenden Unterlagen an den StoRen platzieren.

3. FuBspindeln mit aufgesteckten Anfangstiicken auf die
lastverteilenden Unterlagen stellen.

4. Riegel in den kleinen Lochern der Lochscheiben anschlieRen,
Grundrahmen des Treppenturmes mit Wasserwaage ausrichten.
Keile festschlagen.

5. Keilkopfkupplung doppelt montieren.

6. Boden im Einstiegsfeld einlegen, Abhubsicherung schlieen.

7. Stiele auf die Anfangstiicke aufstecken.

Bild 112

31




Bild 113 13. Treppengelander und Gelander montieren.

Bild 115 Bild 116: Doppelkeitkopfkupplung

11. Die Boden von unten beginnend auf die Wangen und Riegel 14. Die Spaltabdeckung auf die Riegel auflegen und Abhub-
auflegen und Abhubsicherung schliefen. sicherung schlieRen.
12. Diagonalen einbauen. 15. Die Doppelkeilkopfkupplungen an der zweiten Lochscheibe

tiber den Boden montieren.

Bild 114 Bild 118

16. Die Montagefolge bis zur gewlinschten Hohe
des Treppenturmes wiederholen.

Notwendige Verankerungen sind nach statischen Erfordernissen
fortlaufend anzubringen, siehe hierzu Kapitel Verankerung.
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» 16. BODENAUSSPARUNGEN
UND BODENEINPASSUNGEN

0-Auflageriegel

Bild 119

Bild 120

1. Auf Belagebene werden innen und aullen Langsriegel montiert.

2. Den Auflageriegel iiber die beiden Langsriegel legen,
positionieren und sichern.

3. Stahlbdden mit der entsprechenden Lange auf den Querriegel und
den Auflageriegel auflegen und Abhubsicherung schlieRen.

4. Etagenleiter am Querriegel einhdngen.

Lokale Vorschriften sind dahingehend zu priifen, ob die Offnung wéhrend
des Arbeitsbetriebes geschlossen werden muss.

0-Riegel zum Einhdngen in Stahlboden

= -

w Lo
o o
Bild 121

Bild 122

Aussparungen und Durchstiege bei Stahlbéden werden mit dem
0-Riegel zum Einhdngen in Stahlbdden einfach gebaut.

1. Den 0-Riegel zum Einhangen in Stahlbdden an den gew(inschten
Stellen (ber die Stahlbodenflanken horizontal eindrehen.

2. Die Sicherungshaken des 0-Riegels zum Einhédngen in
Stahlboden schlieRen.

3. Die Stahlbdden einhdngen und gegen Abhub sichern.

Stahlboden T4

Die seitlichen Aussparungen in
den Stahlboden T4 erlauben
das Einstecken von Stahlrohren
& 33,7 mm.

1. Die beiden duReren Stahl-
boden T4 des Hauptgeriistes
einfiigen.

2. Stahlrohr & 33,7 mm durch
die Aussparungen in den
Stegen des Stahlbodens T4

stecken.

3. Das Stahlrohr & 33,7 mm an den Enden mit Reduzierkupplungen
48,3 x 33,7 mm sichern.

4. Wird die Nischenvariante gewahlt, ist darauf zu achten, dass das
Stahlrohr & 33,7 mm auf der Gegenseite mit vertikalen Rohren
abgesteift wird.

33



» 17. ECKLOSUNGEN

Das Gerlist beginnend von den Aufenecken des Gebdudes errichten.
Gegebenenfalls erforderliche Ausgleichsfelder sind nicht im Eckbe-
reich einzufiigen. Die gesamte Geriistbreite ist um die Ecken zu fiihren.

Mit 4 Stielen und kurzen Boden.

O

Bild 124

Mit Doppelriegel und 2 Stielen.
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Bild 126

Doppelriegel

Bild 125

Bei Gerlstdielen: Mit 4 Stielen.

Bild 127
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Die hier gezeigten Eckaushildungen stellen Auenecken dar.

Innenecken konnen auf die gleiche Weise hergestellt werden.




» 18. KONSOLEN

Den Spalt zwischen Konsolboden und dem Gerlistboden im Hauptfeld,
je nach lokalen Vorschriften schlieBen (z.B. mit 0-Riegel). Konsolen
und Konsolbdden sollten von der unteren, gesicherten Lage aus mon-

tiert werden.

Konsole 0,39 m

1. Konsole 0,39 m an der
Lochscheibe montieren.

2. Boden auflegen und die
Abhubsicherung schliefien.

1. Konsole 0,73 m an der
Lochscheibe montieren.
2. Die Konsolstrebe montieren.

Achtung: Eine Abstltzung ist
in jedem Fall erforderlich.

3. Boden auflegen und die
Abhubsicherung schliefen.

1. Konsole 0,69 m, verstellbar, an der Lochscheibe montieren.

2. In eingeschobener Stellung zwei Stahlbdden 0,19 m breit auf-
legen. In ausgezogener Stellung drei Stahlboden 0,19 m auflegen.
Die maximale Belastung der Konsole ist von der ausgezogenen

Lange abhangig.

Konsole aus Stielen, Riegeln und Diagonalen

Bild 132

Bild 133

Konsole im Vorbau

Bild 134

A

1. Beide O-Riegel montieren.

2. Den Stiel anschlielBen.

3. Die Diagonale montieren.

4. Boden auflegen und die
Abhubsicherung schlieen.

1. Konsole 1,09 m an den
Lochscheiben montieren.

2. Boden auflegen und die
Abhubsicherung schlieen.
3. Stiel am Keilkopf der Konsole

1,09 m anschlieRen.

1. Den Doppelriegel, das
Anfangstick und die
Diagonale vormantieren.

2. Die vormontierte Einheit mit
dem Diagonalkopf an der
oberen Lochscheibe des
Stiels anschliefen.
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Bild 135

Bild 136

36

3. Den Doppelriegel nach aufien
driicken und den Keilkopf an
der Lochscheibe des Stieles
montieren.

4. Den Vorgang auf der
Gegenseite wiederholen.

5. Stahlboden auflegen und die
Abhubsicherung schlieRen.

6. Stiele auf die Anfangstiicke
aufstecken.

7. Dreiteiligen Seitenschutz,
bestehend aus Handlauf,
Knieleiste und Bordbrett
montieren. Keile festschlagen.

Die ausreichende Tragfahigkeit der
Geristkonstruktion ist im Einzelfall
nachzuweisen.

» 19. UBERBRUCKUNGEN -
GITTERTRAGER

UberblrUckungen von Toreinfahrten, Gebaudevorspriingen, Balkonen
oder Offnungen kénnen mit Allround-Gittertragern (Bild 137/138) oder
aus Abfangungen mit Diagonalen (Bild 139) gebildet werden.

Uberbriickungsvariante mit Gittertriger

Bild 138

1. Den Gittertrager mit 4 Keilkopfen — von der darunter liegenden,
gesicherten Lage aus — an den Stielen anschlieen.

2. Den Rohrverbinder fur Gittertrager mittig auf den Gittertrager
montieren, hierzu Montagedielen verwenden, deren maximale
Spannweite beachten.

3. Verankerung des Gittertragers mittig anbringen.

4. Den Gittertrager-Riegel Uber die Rohrverbinder der Gittertrager stecken.

5. Die Boden einhangen, Abhubsicherung schlieBen.

6. Stiele auf die Rohrverbinder fiir Gittertrager stecken.

7. Den dreiteiligen Seitenschutz montieren.



Mit den Allround-Gitter-

Bild 139

tragern konnen material-
sparend Raum- und Decken-
geriste errichtet werden,
2.B. in Schiffen.
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Uberbriickungsvariante Fachwerktrager

Bild 140

Uberbriickungen kénnen auch als Abfangung mit Diagonalen gebildet
werden. Zur Montagefolge siehe Abschnitt Konsolen im Vorbau.

» 20. DACHFANG

Die geometrischen Abmessungen des Dachfangs, bspw. Breite des
Geriistes, Abstand zur Traufe, sind den lokalen Erfordernissen anzupas-
sen. Evtl. sind GerUstverbreiterungen mittels Konsolen erforderlich.
Achtung: In der obersten Lage durfen nur Boden eingesetzt werden,
die fur diese Anwendung vorgesehen und getestet wurden!

Das Fassadengeriist ist wie in Abschnitt 7 und 8 beschrieben zu errichten.
In oberster Lage sind auf der AuBenseite 4-m-Stiele zu verwenden.
Werden 2-m-Stiele eingesetzt, ist deren Stol mittels eines auflen ange-
koppelten Zusatzrohres oder Stieles zu verstarken.

Seitenschutzgitter

1. Um das Seitenschutzgitter
montieren zu konnen sind
auBenseitig O-Riegel auf Hohe
der obersten Belagebene er-
forderlich. Diese sind von der
darunter liegenden, gesicherten
Lage aus zu montieren.

2. Das untere Seitenschutzgitter
auf den O-Riegel aufstellen,
wie dargestellt nach auflen
uber die Lochscheibe
schwenken und festkeilen.

3. Das obere Seitenschutzgitter
auf dieses aufsetzen und in
gleicher Weise montieren.

4. Bordbrett einbauen.

Achtung: Die im Bild dargestellte
Aufbauvariante gilt nur, wenn auf
der AuBenseite des Geriistes ein
uber die Lage durchgehender 4-m-
Stiel verwendet wird. Wird der
Stiel auf Hohe der Arbeitsebene
gestoRen, ist der Stol durch ein
angekuppeltes Rohr zu verstarken.
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Seitenschutznetz

Die Netze sind unten (auf Hohe der Arbeitsebene) und oben (2 m Uber
der Arbeitsebene) an 0-Riegeln zu befestigen. Bei Seitenschutznetzen
sind 3 O-Riegel jeweils im Abstand von 1,0 m erforderlich. Es diirfen
ausschliellich fir diese Verwendung vorgesehene Netze verwendet
werden.

1. Um das Seitenschutznetz montieren zu kénnen sind auflenseitig
0-Riegel auf Hohe der obersten Arbeitsebene erforderlich.
2. Ein Bordbrett und ein Handlauf sind in jedem Fall erforderlich.

Bei Seitenschutznetzen ohne Gurtschnellverschluss:

3. Hierzu im ersten Schritt den Handlauf der obersten Lage montieren.

4. Netz in den 0-Riegel auf Hohe der Belagebene in jeder Masche
einfadeln. O-Riegel anschliefen.

5. Netz in den obersten 0-Riegel in jeder Masche einfadeln.
0-Riegel anschlieBen.

Bei Seitenschutznetzen mit Gurtschnellverschluss:

6. Der O-Riegel auf Héhe der Belagebene kann von der darunter
liegenden, gesicherten Lage aus montiert werden.

7. Handlauf der obersten Lage montieren.

8. Mit Gurtschnellverschliissen ist das Seitenschutznetz alle 75 cm
an den Riegeln zu befestigen. Alle Gurtschnellverschlisse sind
festzuschlieflen.

Achtung: Seitenschutznetze sind nach deutschen Varschriften jahrlich
2u priifen, lokale Vorschriften sind zu beachten. Sollen altere Seiten-
schutznetze eingesetzt werden, muss durch Priifung nachgewiesen werden,
dass die Hochstzugkraft des Netzgarnes noch mind. 2 kN betragt.

T

S

Bild 143: ohne Gurtschnellverschluss — Bild 144: mit Gurtschnellverschluss
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» 21. GELANDEAUSGLEICH

Zur Anpassung an das Geldnde empfiehlt es sich mit dem Aufbau des
Ger(istes am hdchsten Punkt der Aufstellflache zu beginnen.

Die Anpassung an Geldndeunebenheiten und Héhenunterschiede im
Geldnde erfolgt durch den Einsatz verstellbarer Fuspindeln.
Achtung: Die Maximalbelastung der Spindel darf beim Nachspindeln
nicht iberschritten werden, ggf. ist die Spindel durch ein Rohr auszu-
steifen, das durch eine Keil-Spindeldrehkupplung an der Spindel ange-
schlossen wird. Handelt es sich um ein Diagonalfeld, ist die Spindel
auszusteifen.

Bild 145

T

GroRere Hohenunterschiede kdnnen durch zusatzliche Stiele ausgegli-
chen werden. Handelt es sich um ein Diagonalfeld, ist die Aussteifung
des Feldes bis zum FuRpunkt zu fihren.

Anpassung an feste, geneigte Flachen
erfolgt durch den Einsatz schwenkbarer
FuRspindeln.

Achtung: Insbesondere sind hierbei
die lastverteilende Unterlage und die
FuBspindel gegen Abrutschen zu
sichern, die Statik der FuBspindel,
schwenkbar, ist zu beachten. Fuf-
spindeln missen vollflachig aufliegen.

Bild 146




» 22. VERANDERUNG STIELRASTER

Das AllroundGeriist kann optimal an die Gegebenheiten vor Ort ange-
passt werden. Durch diverse Mdglichkeiten das Stielraster zu ver-
andern, ergibt sich groRRe Variabilitat.

Verjiingung breiter Geriiste in Querrichtung

1. Gerlist — wie in Kapitel 7 und 8
beschrieben — montieren,
dabei in Querrichtung
Doppelriegel/Gittertrager
verwenden.

2. Rohrverbinder im vorge-
sehenen Rastermall auf den
Obergurt der Doppelriegel/
Gittertrager montieren.

Bild 147

3. Baden einlegen und gegen
Abhub sichern.

4. Nachste Ebene im verringerten
Rastermald aufbauen.

Bild 1 %6’ 1 A

Achtung: Die ausreichende Trag-
fahigkeit der Doppelriegel/Gitter-
trager ist zu dberprifen.

Kann in dhnlicher Weise bei Raumgertlisten angewendet werden. In

Langsrichtung des Gertistes kann diese Vorgehensweise das Stiel-

raster verkiirzen. Siehe auch Kapitel ,Einbau von Konsolen”.

» 23. VERWENDUNG DES GERUSTES

e Nach Montage des Gerlistes ist das Geriist entsprechend
Kapitel 1 vom Geriistersteller zu kennzeichnen.

e Das Ger(st ist nur iber Zugange zu betreten,
das Klettern am GerUst ist untersagt.

e Es diirfen keine schweren Gegenstande auf Geriistbdden
abgeworfen werden, Geriistbdden dirfen maximal mit dem in den
angegebenen Lastklassen aufgefiihrten Lasten belastet werden.

e Auf Gertistbdden darf nicht gesprungen werden.

o Auf oberster Geriistlage diirfen keine Leitern, Kisten 0.4.
verwendet werden, um die Arbeitshohe zu vergroRRern.

Zusatzlich gilt bei fahrbaren Geriisten

e \or Benutzung eines fahrbaren GerUstes sind die Rollen fest zu stellen.

¢ Beim Verschieben dirfen sich keine Personen oder Material auf
dem Gerust befinden. Verschieben nur durch Kraftaufbringung
manuell an der Basis.

e \or dem Verfahren ist der Fahrweg auf Hindernisse zu untersuchen.

e Fahrbare GerUste durfen nur auf ebenem Untergrund eingesetzt
werden.

» 24. ABBAU DES GERUSTES

Fir den Geriistabbau ist die Reihenfolge der im Aufbau beschriebenen
Arbeitsschritte umzukehren. Erganzend ist folgendes zu beachten:

¢ Die Verankerung darf erst gelost werden, wenn daruber liegende
Gertistlagen vollstandig demontiert wurden.

e Bauteile deren Verbindungsmittel geldst wurden sind umgehend
auszubauen.

e Zur Vermeidung von Stolpergefahren sind ausgebaute Geriist-
bauteile nicht auf Verkehrswegen oder der rickzubauenden Lage
zu lagern.

e Es dirfen nur Boden betreten werden die vollstandig eingehangt sind.

e Das Ger(ist ist nur tiber Aufstiege zu betreten, das Klettern am
Gerlist ist untersagt.

e Ausgebaute Geriistteile dirfen nicht vom Ger(ist abgeworfen werden.

e Gerlstbauteile, vor allem Holzbauteile, sind sachgemag zu lagern.
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» 25. EINZELTEILE DES SYSTEMS

Vertikale Tragelemente aus Stahl und Aluminium

Stiel, Stahl, mit eingepresstem
Rohrverbinder
Art.-Nr. 2603.xxx, 0,5 —4,0 m

Stiel, Stahl ohne Rohrverbinder
Art.-Nr. 2604.xxx, 0,5 —4,0 m

Stiel, Aluminium mit
eingepresstem Rohrverbinder
Art.-Nr. 3200.xxx, 1,0 —4,0 m

Stiel, Aluminium mit
verschraubtem Rohrverbinder
Art.-Nr. 3208.xxx, 1,0 —4,0 m

Rohrverbinder
Art.-Nr. 2605.000

Gittertrager-Bolzen ¢ 12 x 65 mm
mit Sicherungsstecker 2,8 mm
Art.-Nr. 4805.065

Spezialschraube M12 x 60
mit Mutter, Art.-Nr. 4805.060

Anfangsstiick
Art.-Nr. 2602.000

Anfangsstiick, lang,
Art.-Nr. 2660.000
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Geriistspindeln

FuBspindel 60,
Art.-Nr. 4001.060, 0,6 m

FuBspindel 80, verstarkt,
Art.-Nr. 4002.080, 0,8 m

o LI

Schwenkbare FuRspindel 60,
verstarkt, Art.-Nr. 4003.000,
0.6 m

‘IE THTEITOIOIET

Kopfspindel 60, massiv,
Art.-Nr. 53xx.060,
14 — 16 cm Gabelweite

Schwenkbare Kopfspindel 60,
massiv, Art.-Nr. 5312.000,
14 — 16 cm Gabelweite

Kreuzkopfspindel 60, massiv,
Art.-Nr. 5315.060

Kopfteil,
Art.-Nr. 0709.679

FuBteil,
Art.-Nr. 0709.691

Kopfspindel fiir
Schwerlasstiitze,
Art.-Nr. 0710.183

FuBspindel fiir
Schwerlaststiitze,
Art.-Nr. 0710.182




Horizontale Tragelemente, Seitenschutz

e 2

0-Riegel, Stahl, Art.-Nr. 2607.xxx, 0,39 — 4,14 m

0-Riegel, Aluminium, Art.-Nr. 3201.xxx, 0,39 — 3,07 m

—_—

0-Riegel, Stahl, verstarkt, Art.-Nr. 2611.xxx, 1,09 und 1,29 m

—_—

U-Riegel, Stahl, Art.-Nr. 2613.xxx, 0,45 und 0,73 m

U-Riegel, Aluminium, Art.-Nr. 3203.073, 0,73 m

B | ————————————————————— Y

N

U-Riegel, Stahl, verstarkt, Art.-Nr. 2613.xxx, 1,09 und 1,40 m

U-Riegel, Aluminium, verstarkt, Art.-Nr. 3203.xxx, 1,09 und 1,40 m

——————

U-Doppel-Riegel, Stahl, Art.-Nr. 2624.xxx, 1,57 — 3,07 m

U-Doppel-Riegel, Aluminium, Art.-Nr. 3207.xxx, 1,57 — 2,07 m

<HL_H H H H—

0-Doppel-Riegel, Stahl, Art.-Nr. 2625.xxx, 1,57 — 3,07 m

U-Boden Sicherung, Art.-Nr. 2634.xxx, 0,39 — 3,07 m
ur:r S i
& o
U-Riegel zum Einhangen in Stahlbdden,
Art.-Nr. 2614.xxx, 0,65 und 0,97 m
R
*-4 by
&' @
0-Riegel zum Einhangen in Stahlbdden,
Art.-Nr. 2614.xxx, 0,64 m
i _

0-Auflageriegel, Art.-Nr. 2615.xxx, 0,73 — 3,07 m

0-Bordbrett, Holz, Art.-Nr. 2642.xxx, 0,73 — 3,07 m
U-Bordbrett, Holz, Art.-Nr. 2640.xxx, 0,73 — 4,14 m

0-Bordbrett, Aluminium, Art.-Nr. 2641.xxx, 0,73 — 3,07 m
U-Bordbrett, Aluminium, Art.-Nr. 2651.xxx, 0,73 — 4,14 m
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Diagonalaussteifung

Diagonale Stahl fiir 2 m
Feldhche, Art.-Nr. 2620.xxx,
0,73—4,14m

Diagonale Stahl fiir 0,5 m,
1,0 mund 1,5 m Feldhohe,

Art.-Nr. 5606.xxx, 5609.xxx, 5607.

XXX, 5610.xxx,
1,57-3,07m

Diagonale Aluminium,
flir 2 m Feldhohe, Art.-Nr. 3204.
xxx, 0,73 —3,07m

.
-}

Horizontaldiagonale, Art.-Nr. 2622.207 und 2623.257,

2,07x1,09 mund 2,57 x 0,73 m

=

0-Riegel horizontaldiagonal, Art.-Nr. 2608.xxx,

1,57 x 1,57 mund 3,07 x 3,07 m

Geriistboden, Durchstieghdden

-

= = =

0-Stahlboden, T4, 0,32 m breit, Art.-Nr. 3861.xxx, 0,73 — 4,14 m
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Stahlbohle, profiliert, Art.-Nr. 3880.xxx, 1,00 — 2,50 m

U-Vollholzboden, 0,32 m breit, Art.-Nr. 3818.xxx, 1,57 — 3,07 m

U-Robustboden, 0,61 m breit, Art.-Nr. 3835.xxx, 0,73 — 3,07 m

0-Robustbhoden, 0,61 m breit, Art.-Nr. 3853.xxx, 0,73 — 3,07 m

U-Robustboden, 0,32 m breit, Art.-Nr. 3836.xxx, 1,57 = 3,07 m



§—— ==
L —

[ = -

U-Staluboden, 0,61 m breit, Art.-Nr. 3850.xxx, 1,57 —3,07 m

0-Robust-Durchstieg, 0,61 m breit, mit integrierter Etagenleiter®,
Art.-Nr. 3855.xxx, 2,57 — 3,07 m

U-Aluboden, 0,32 m breit, Art.-Nr. 3803.xxx, 1,57 — 3,07 m

U-Durchstieg, Aluminium, 0,61 m breit, mit integrierter Etagenleiter*,
Art.-Nr. 3852.xxx, 2,57 — 3,07 m

Etagenleiter 7 Sprossen,
Art.-Nr. 4005.007, 2,15 m

U-Robust-Durchstieg, 0,61 m breit, mit integrierter Etagenleiter*,
Art.-Nr. 3838.xxx, 2,57 — 3,07 m

*Samtliche Durchstiege sind auch ohne integrierte Leiter lieferbar
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Konsolen

U-Konsole,
Art.-Nr. 2630.xxx,
0,286m, 0,39 mund 0,73 m

0-Konsole,
Art.-Nr. 2631.xxx,
0,39 und 0,73 m

0-Konsole verstellbar,
Art.-Nr. 2630.069,

“AL

‘0

0,69 m |
« — W
Konsolstrebe, Art.-Nr. 2631.205,
2,05 m
=

U-Konsole, 1,09 m breit,
Art.-Nr. 2630.109, 1,09 m
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0-Konsole, 1,09 m breit,

Art.-Nr. 2631.109, 1,09 m

Gittertrager

VAVAVAV, \VAVAVA

O-Gittertrager mit 4 Keilkopfen, Art.-Nr. 2659.xxx, 5,14 — 7,71 m

U-Gittertrager mit 4 Keilkopfen, Stahl,

Art.-Nr. 2656.xxx, 3,07 — 6,14 m

U-Gittertrager mit 4 Keilkopfen, Aluminium,
Art.-Nr. 3206.xxx, 1,57 —5,14 m

U-Riegel, fiir Gittertrager, ==
Art.-Nr. 4923 xxx, H—

0,73 und 1,09 m

Rohrverbinder
fiir U-Profil
Art.-Nr. 2656.000,

Rohrverbinder
fiir O-Profil
Art.-Nr. 4706.xxx,

Dachfangschutz

Seitenschutzgitter
Art.-Nr. 2663.xxx,
1,57-3,07m




Podesttreppe

U-Podestreppe T4, Aluminium
Art.-Nr. 1753.xxx,
2,57 und 3,07 m

0-Podestreppe T4, Aluminium
Art.-Nr. 2633.xxx,
2,57 und 3,07 m

L]

o

Treppengelander,
Art.-Nr. 2638.xxx,
2,57 und 3,07 m

Treppeninnengelander,
Art.-Nr. 1752.000,
2,57 und 3,07 m

Treppengelander-Halter,
Art.-Nr. 2637.000

AuRenaufstieg, Treppenturm

Geriist-Anlegeleiter, Aluminium,
Art.-Nr. 1004.xxx,
29m,40m,49mund57m

Geriist-Anlegeleiter, Stahl,
Art.-Nr. 1002.xxx,
1,5m,2,0m, 3,0mund 4,0 m

Seitenschutz, schwenkbar,
Art.-Nr. 2627 xxx,
0,73und 1,0 m

il

Federstecker, 11-mm-Dorn,
Art.-Nr. 1250.000

Gelanderstiel 1,7 m, gekropft,
Art-Nr. 2606.170 db
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U-Treppenwange 500, 9 Stufen, Art.-Nr. 2638.009, 2,0 x 2,57 m
U-Treppenwange 500, 5 Stufen, Art.-Nr. 2638.004, 1,0 x 1,57 m

U-Treppenwange 750, 8 Stufen, Art.-Nr. 2638.008, 1,5 x 2,57 m
U-Treppenwange 750, 5 Stufen, Art.-Nr. 2638.005, 1,0 x 1,57 m
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Treppengelander 500, 9 Stufen,
Art.-Nr. 2638.100,
2,0x257m

Treppengelander 500, 5 Stufen,
Art.-Nr. 2638.104,
1.0x 1,57 m

Treppengelander 750, 8 Stufen,
Art.-Nr. 2638.101,
1,5%2,57 m

Treppengelander 750, 5 Stufen,
Art.-Nr. 2638.105,
1.0x 1,57 m

Gelander mit Kindersicherung,
Art.-Nr. 2656.xxx,
0,73-257m

0-Riegel mit Spaltabdeckung
Art.-Nr. 2609.xxx,

U-Spaltabdeckung mit Kralle
Art.-Nr. 3868.xxx,




Montagesicherungsgeldnder

Montagepfosten T5,
Art.-Nr. 4031.001

Montagepfosten T5, Export
Art.-Nr. 4031.002

Alu-Montagegelander,
Aluminium,
Art.-Nr. 4031.207,
157-207m
Art.-Nr. 4031.307,
2,57-3,07m

Verankerung

Allround-Anker,
Art.-Nr. 2639.080, '

=y

0,8m %

Kupplungen

Keilkopfkupplung, Keilkopfkupplung,
starr, drehbar,
Art.-Nr. 2628.xxx Art.-Nr. 2629.xxx

doppelt,
Art.-Nr. 2628.000

Keil-Spindel-Drehkupplung,
Art.-Nr. 4735.000

Keilkopfkupplung,
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