Layher WDVS-Anker

Aufbau- und Verwendungsanleitung

Verankerung zum Ableiten von Langskraften
bei Warmedamm-Verbundsystemen.
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Mehr moglich. Das Gerlist System.



» INHALTSVERZEICHNIS

1. BEINFURIUNG..cooo s 3
2. BESChIBIDUNG ... 3
3 MONTAGR. oo 4
4. Einzelteile des SYSTBMS............cciieerirreeeressoveessessssss s 11



» HINWEIS

Die in dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung dargestellten Pro-
dukte oder Aufbauvarianten konnen landerspezifischen Regelungen
unterliegen. Der Verwender der Produkte tragt die Verantwortung,
diese Regelungen zu beachten. Abhangig von den lokalen Regelungen
behalten wir uns vor, nicht alle hier abgebildeten Produkte zu liefern.

Ihr Layher Partner vor Ort berat Sie gerne bei allen Fragen zu den
Produkten, deren Verwendung oder speziellen Aufbauvarschriften.

» 1. EINFUHRUNG

Allgemeines

Diese Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV) beschreibt die
Montage und Verwendung des WDVS-Ankers der Wilhelm Layher
GmbH & Co. KG aus Glglingen-Eibenshach, Deutschland. Nicht alle
mdglichen Anwendungen kdnnen in dieser AuV abgehandelt werden.
Sollten Sie Fragen zu speziellen Anwendungen haben, so kontaktieren
Sie lhren Layher Partner.

Geruste dirfen nur unter Aufsicht einer befahigten Person und von
fachlich geeigneten Beschaftigten auf-, um- und abgebaut werden.

Beim Aufbau diirfen nur Layher Originalbauteile verwendet wer-
den. Alle Bauteile sind vor dem Einbau und vor jeder Benutzung durch
Sicht- und Funktionskontrolle auf ihre einwandfreie Beschaffenheit zu
priifen. Beschadigte Bauteile diirfen nicht verwendet werden.

Achtung: Beim Auf-, Um- und Abbau kann Absturzgefahr bestehen.
Die Montagearbeiten mussen so durchgefiihrt werden, dass die
Absturzgefahr maglichst vermieden oder die verbleibende Gefahrdung
so gering wie moglich gehalten wird.

Alle Einzelbauteile sind vor dem Einbau und vor jeder Benutzung durch
Sicht- und Funktionskontrolle auf ihre einwandfreie Beschaffenheit zu
priifen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Aufbau- und
Verwendungsanleitungen ,Layher Blitz Geriist”, ,Layher
AllroundGeriist” und ,Layher Allround-STAR Geriistsystem".

» 2. BESCHREIBUNG

Fassaden werden durch hcohere Forderungen der Energie-
einsparverordnung (EnEV 2007) zunehmend mit Warmedamm-
verbundsystemen bekleidet. Geriiste missen dadurch mit groRem
Wandabstand aufgestellt werden. Um diese gegen parallel zur
Fassade entstehende Krafte zu sichern, sind lange Ringschrauben
aufgrund ihrer Schaftlange nicht geeignet. Der Layher WDVS-Anker
ist in Sachen Statik die ideale Erganzung zur Verankerung mit langen
Ringschrauben.

Der Layher WDVS-Anker ermdglicht die konzentrierte Einleitung
hoher Parallellasten. Er bietet die Maglichkeit, einen V-Anker
anzuschliefen und kann bei geeignetem Ankergrund und
maximalem Wandabstand eine Horizontalkraft bis 5,0 kN
je Anker abtragen. Entsprechend der Regelausfiihrung wird er in
den meisten Fallen nur in jedem 4. bis 5. Feld benotigt. Die Zug- und
Druckkrafte der dazwischenliegenden Ankerpunkte kénnen weiterhin
mit langen Ringschrauben abgetragen werden.

Die Hauptbestandteile des WDVS-Ankers sind 2 Ankerstabe mit
AuRengewinde (Rundgewinde) und Innengewinde (M12) am wand-
seitigen Ende sowie eine gelochte, in zwei Langen verfiigbare
Ankertraverse. Die Befestigung der Ankerstabe im Ankergrund
erfolgt Gber in die Ankerstabe eingesetzte Stockschrauben und
Kunststoffdiibel (14 x 75 mm bzw. 14 x 100 mm). Alternativ konnen
auch andere Diibelsysteme mit Gewinde M12 verwendet werden,
z. B. bei Verankerung in Beton. Beim Setzen der Ankerstabe dient
die Ankertraverse als Bohrschablone fiir das 2. Diibelloch. Die mit-
tels Kontermuttern biegesteif angeschlossene Ankertraverse erganzt
das System zu einem tragfahigen Rahmen. Optional konnen die
Ankerstabe mit einem Kunststoffrohr umhillt werden.



Durch das steife Rahmensystem bringt der Layher WDVS-Anker den
Wandanschluss vor die Warmedammung. Diese Ausbildung ermog-
licht auch die spatere Demontage und mehrmalige Verwendung
des WDVS-Ankers. Nach der Demontage verbleiben lediglich die
Stockschrauben und Dubel in der Wand.

Im Hinblick auf die beabsichtigte hohe Lastlibertragung am WDVS-
Anker miissen einzelne Gerlsthalter am Ger(ist biegesteif ange-
schlossen sein, wie beispielsweise durch Verwendung des Layher
Blitzankers oder durch Verwendung durchgehender Anker. Kurze,
nur am Innenstander angeschlossene Geriisthalter, sind fiir die
Ubertragung hoher Parallelkréfte nicht geeignet!

Alternativ kdnnen V-Anker (siehe Seite 10) biegesteif am WDVS-
Anker angeschlossen werden. Hierbei ist zu beachten, dass das
Versatzmoment des WDVS-Ankers um die Bauhohe des V-Ankers
vergroert wird, was die Tragfahigkeit mindern kann.

» 3. MONTAGE
3.1 Ankerprinzip

Die Montage eines Warmedamm-Verbundsystems (WDVS) in
Verbindung mit dem Layher WDVS-Anker ist in folgender Grafik sche-

matisch dargestellt:

Setzen des 1. Ankerstabes in
der nicht isolierten Wand (bei
Bedarf mit zusatzlichem Kunst-
stoffschlauch, siehe Seite 7).

Traverse (als Bohrschablone)
aufden bereits eingeschraubten
Ankerstab auflegen und durch
das gegeniberliegende kleine
Loch die Bohrung fiir den
2. Ankerstab setzen.

Montage des 2. Ankerstabes
und der Traverse.

(Achtung: Kontermuttern fest
anziehen!)

Aufbringen der Warmedam-
mung und Verputzen.



Entfernen der Traverse.

Herausdrehen der Ankerstabe
(je nach Festigkeit mussen hier-
zu die beiden Kontermuttern
verwendet  werden). Die
Stockschrauben verbleiben im
Mauerwerk.

SchlieRen der Ankerldcher mit
Dammmaterial  (Verschluss-
stopfen g 60 mm), Kunst-
stoffkappe und Putz.

Es diirfen nur geeignete Kunststoffdiibel der GroRe 14 x 75 mm
(Mauerwerk ohne Putz) bzw. 14 x 100 mm (Mauerwerk mit Putz)
verwendet werden!

3.2 Montagebeispiel in Verbindung mit dem Layher
Blitz Geriist

Beispiel: Eine bestehende Fassade soll mit einer 20 cm starken Damm-
schicht verkleidet werden. Die Dammschicht wird zusatzlich mit einer
3 cm dicken Putzschicht versehen. Der maximale Wandabstand zum
Geristbelag von 30 cm darf nicht Gberschritten werden. Der Arbeits-
bereich zwischen Gerlist und Fassade ist mdglichst groRzligig zu be-
messen.

Aufbaufolge

Geriist mit Abstand zur Wand von 0,5 m aufbauen. Wandseitig Einbau
der Steckkonsole 0,22 m (Art.-Nr. 1746.022) mit dem Baufortschritt auf
allen Ebenen, Verankerung des Geriistes entsprechend der Regelaus-
flihrung oder statischer Vorgaben. Von unten beginnend Einbau der
Dammschicht, der Abstand zum Ger(stbelag verringert sich dadurch
auf 0,3 m, die Steckkonsolen kénnen anschlieBend, vor Aufbringen der
Putzschicht, entfernt werden.
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Fur groBere Isolierungsschichten ist die Steckkonsole 0,36 m
(Art.-Nr. 1746.036) zu verwenden.

3.3 Schritt fiir Schritt zur perfekten Verankerung
Geriistaufbau: Anbringen des WDVS-Ankers

e Traversenlage festlegen.

Entweder durch das Tra-
versenrohr die Bohrungsstelle
markieren

. oder die Stelle anbohren. Eine
weitere Maglichkeit ist es, die
Achsmalle der Traverse anzu-
zeichnen (600 mm bzw. 420 mm)

und durch Anbohren die Stelle zu
markieren.

- Bohrung g 14 mm

Mindesttiefe 75 mm in den trag-
fahigen Ankergrund (Mauer-
stein, Beton).

. Wenn Putz vorhanden ist:
Dibel 14 x 100 einbringen.
(Art.-Nr. 4008.100)

Wenn kein Putz vorhanden ist:
Dibel 14 x 75 einbringen.

~_ Stockschraube mit Hilfe des

Ankerstabes in den Diibel
- schrauben. Hierzu zwei gekon-
terte Muttern SW 36 auf den
Ankerstab aufschrauben und mit
Gabelschliissel die Stockschraube
gindrehen.



Das zweite Ankerloch kann (iber
- denAnriss oder die in der Traverse
vorhandene Bohrschablone exakt
positioniert werden. Dazu wird
die Traverse mit dem Haken auf
den vorhandenen Ankerstab auf-
gelegt und

- Mit der inneren Mutter wird der
Traversen-Wandabstand einge-
. stellt.

Traverse aufstecken und kraft-
schliissig verschrauben.

waagerecht ausgerichtet. 4 Gerlstanker einbauen.

Entweder einen langen Gerlist-
anker mit beidseitiger Kupplung

oder den Layher Blitzanker ver-
wenden.

Durch das in der Traverse vorhan-
dene kleine Loch, die Bohrstelle
markieren, bohren und Diibel
setzen.

Zweiten Ankerstab setzen. Dammung anbringen.

AuBenmutter entfernen. Konsolbdden ausbauen.
Soll ein Schutzrohr aufgezogen
werden, missen beide Muttern
entfernt werden.




Steckkonsole entfernen. Der
Wandabstand ist nun wieder
30 cm.

Verputzen.

Geriistabbau: Entfernen des WDVS-Ankers

Ankertraverse und Ankerstabe
demontieren. Sollte sich die
Traverse verklemmt haben, kann
sie mit Hilfe der Muttern von den
Ankerstaben gedriickt werden.

Zur Demontage der Ankerstdbe
werden die Muttern gekontert,

der Ankerstab geldst

und von Hand entfernt.

Die Stockschrauben verbleiben in
der Wand.

Der Schlauchiiberstand wird biin-
dig mit der Wand abgeschnitten.

Der Schlauch ist fachgerecht mit
Dammstoff (Verschlussstopfen
@ 60 mm) zu fillen und

| kann anschliefend mit einer

Kunststoffkappe oder

direkt mit Acryl verschlossen
werden.



Einhangen der Geriisthalter

Das Lochbild der Traversen zum Einhangen der Gerlisthalter oder
Blitzanker ist so ausgebildet, dass garantiert immer ein Loch fir den
GerUsthalter gefunden wird. Die Traverse kann hierzu um 180° in
Langs- und/oder Querrichtung gedreht werden.

3.4 Diibelpriifung
Die Diibelprufung muss entsprechend Fachregel 1 (Bundesinnung fir
das Geriistbauer-Handwerk) oder BGI/GUV-I 663 (BG Bau) erfolgen.

Ringmutter DIN 582 M12 auf
Stockschraube aufdrehen.

Diibelprifung durchfiihren.
Diibelpriifgerat (Art.-Nr. 4012.000)

Vorgehensweise siehe AuV Diibel-

priifgerat.

Ankermontage gemall Abschnitt
3.3 fortfiihren.

3.5 Lastangaben
Ankerkrafte A (Zug und Druck) in Abhangigkeit der Parallelkraft P.
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32 cm (max)

W=

Maximale Parallelkraft P und Ankerkraft A in Abhéangigkeit vom
Wandabstand W der Traverse

zug. max. A [kN]'
Traverse 420 Traverse 600
32 5.0 3,6 25

28 6,0 3,7 2,6
24 73 3.9 2,7
20 8,7 3.9 2,7

1 Gebrauchslasten



3.6 Problemlosungen

Konnen aufgrund baulicher Gegebenheiten (z. B. Fensterdffnungen)
die WDVS-Anker nicht im Knotenbereich des Gerlistes gesetzt wer-
den, missen konstruktive MaBnahmen zur Ableitung der Ankerkrafte
durchgeflihrt werden. Im Folgenden sind einige konstruktive
Detaillosungen dargestellt, deren Ausfihrung jedoch immer einen
statischen Nachweis im Einzelfall erfordern.

Horinzontal und vertikal versetzter Anker

Horizontal versetzter Anker

-y

Vertikal versetzter Anker (V-Ankerlosung)
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» 4. EINZELTEILE DES SYSTEMS

WDVS-Anker 420 komplett
Art.-Nr. 4000.420
Gewicht 5,2 kg

WDVS-Anker 600
Art.-Nr. 4000.600
Gewicht 5,5 kg

WDVS-Ankertraverse 420
Art.-Nr. 4000.100

Lange 0,49 m; Gewicht 2,2 kg
WDVS-Ankertraverse 600

Art-Nr. 4000.200
Lange 0,68 m; Gewicht 2,5 kg

WDVS-Stockschraube M12 x 140
Art.-Nr. 4000.110
Gewicht 0,1 kg

WDVS-Ankerstab
Art.-Nr. 4000.120
Lange 0,38 m; Gewicht 1,0 kg

Kunststoffrohr, 50 m
Art-Nr. 4000.050 %
Bewicht 5,0 kg -% |
- "!r((-;/j/?"-.-,__
""h('/({.//;(/

Kappe fiir Kunststoffrohr
Art-Nr. 4000.102
Gewicht 0,01 kg

Kontermutter
Art-Nr. 2671.130
Gewicht 0,2 kg
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Wilhelm Layher GmbH & Co. KG
Geriste Triblinen Leitern

Postfach 40
D-74361 Giiglingen-Eibensbach

Telefon (07135) 70-0
Telefax (07135) 70-372
E-Mail info@layher.com
www.layher.com

Ausgabe 01.11.2010 Art. Nr. 8103.061



