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GroBte zuldssige Stiitzweite von systemfreien Geriistbrettern oder -bohlen aus Holz als
Belagteile in Fanggeriisten

A _ b
R — Boen-| Ansturz GroBte zulissige Stiitzweite (m)
W=0,90m =0,90m fiir doppelt gelegte Bretter oder fiir einfach gelegte Bretter oder
\ Bohlen mit einer Dicke von Bohlen mit einer Dicke von
= 0,30m Belagkante
cm m 356cm 40cm 45cm 50cm 35cm 40cm 45cm 50cm
1,0 1,5 1,8 2,1 2,6 - 1,1 1,2 1,4
1.5 1,3 1,6 1,9 2,2 - 1,0 1,1 1,3
20 2,0 1,2 1,5 1,7 2,0 - - 1,0 1,2
2,5 1,2 1,4 1,6 1,8 - - 1,0 1,1
3,0 1,1 1,3 1,5 1,7 - - - 1,1
Wenn aus arbeitstechnischen @ Zur Reduzierung der Gefahr- 1,0 7 2,1 2,5 2,7 1,0 12 1,4 1,6
Griinden, z.B. Arbeiten an der dung den Hohenunterschied zwi- 1,5 1,5 1,8 2,2 2,5 - g1 12 1A
Absturzkante einer Flache mit schen Absturzkante und Gerist- 24 2,0 14 1,6 2,0 2,2 g 1,0 1.2 1.3
nicht mehr als 20 Grad Neigung,  belag moglichst minimieren. 23 13 13 19 2,1 = 1,0 1,1 1,2
kein Seitenschutz verwendet wer- @ Der max. Hhenunterschied 3,0 12 14 1,8 1 g - 1,0 1,2
den kann, mussen stattdessen zwischen Absturzkante und
z.B. Fanggeriiste angebracht Geriistbelag darf bei Fangge- 1,0 L9 1,9 2,7 2,7 1,1 1.3 1,5 1,7
werden, die ein Auffangen abstiir-  riisten mit einer Breite der Fang- 1,5 1,7 2,0 2,5 2,7 1,0 12 1,4 1,6
zender Personen gewahrleisten.  lage von mind. 0,90 m nicht als 28 g:g %vi %vg %(2) gvg 1,0 %'(1) %’3 %yi
2,00 m betragen. ) ) ) ) ) - ; ; ;
Bei Ausleger-, Konsol- und 30 13 1,6 2,0 2,1 - 1,0 11 1,3
Hangegeristen mit einer Breite = =
der Fang|age von mind. ]_’30 m Weitere Informationen:
darf der max. Hohenunterschied BGV C22 ,Bauarbeiten”
3,00 m betragen. DIN 4420-1

DIN EN 12811-1
Betriebssicherheitsverordnung
BGI/GUV- 663 ,Handlungsanleitung

fiir den Umgang mit Arbeits- und Schutz-

gerlisten”
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