
B 9Fanggerüste

Weitere Informationen:

BGV C22 „Bauarbeiten“  
DIN 4420-1
DIN EN 12811-1 
Betriebssicherheitsverordnung
BGI/GUV-I 663 „Handlungsanleitung 
für den Umgang mit Arbeits- und Schutz-
gerüsten“
TRBS 2121 Teil 1

Bohlen- Absturz-
breite höhe                                      Größte zulässige Stützweite (m)

                                für doppelt gelegte Bretter oder        für einfach gelegte Bretter oder 
                                   Bohlen  mit einer Dicke von                Bohlen mit einer Dicke von

cm m 3,5 cm 4,0 cm 4,5 cm 5,0 cm 3,5 cm 4,0 cm 4,5 cm 5,0 cm

 1,0 1,5 1,8 2,1 2,6 - 1,1 1,2 1,4
 1,5 1,3 1,6 1,9 2,2 - 1,0 1,1 1,3
20 2,0 1,2 1,5 1,7 2,0 - - 1,0 1,2
 2,5 1,2 1,4 1,6 1,8 - - 1,0 1,1
 3,0 1,1 1,3 1,5 1,7 - - - 1,1

 1,0 1,7 2,1 2,5 2,7 1,0 1,2 1,4 1,6
 1,5 1,5 1,8 2,2 2,5 - 1,1 1,2 1,4
24 2,0 1,4 1,6 2,0 2,2 - 1,0 1,2 1,3
 2,5 1,3 1,5 1,9 2,1 - 1,0 1,1 1,2
 3,0 1,2 1,4 1,8 1,9 - - 1,0 1,2

 1,0 1,9 1,9 2,7 2,7 1,1 1,3 1,5 1,7
 1,5 1,7 2,0 2,5 2,7 1,0 1,2 1,4 1,6
28 2,0 1,5 1,8 2,2 2,5 1,0 1,1 1,3 1,4
 2,5 1,4 1,7 2,0 2,3 - 1,0 1,2 1,4
 3,0 1,3 1,6 2,0 2,1 - 1,0 1,1 1,3

Größte zulässige Stützweite von systemfreien Gerüstbrettern oder -bohlen aus Holz als 
Belagteile in Fanggerüsten

Absturzkante

b1 ̂  0,90

h % 2,0

w ̂  0,90

Absturzkante

b1 ̂  0,90

h % 2,00b ̂  0,50

Wenn aus arbeitstechnischen 
Gründen, z.B. Arbeiten an der 
Absturzkante einer Fläche mit 
nicht mehr als 20 Grad Neigung, 
kein Seitenschutz verwendet wer-
den kann, müssen statt dessen 
z.B. Fanggerüste an gebracht 
werden, die ein Auf fangen abstür-
zender Personen gewährleisten. 

● Zur Reduzierung der Gefähr-
dung den Höhenunterschied zwi-
schen Absturzkante und Gerüst-
belag möglichst minimieren.
● Der max. Höhenunterschied 
zwischen Absturzkante und 
Gerüstbelag darf bei Fangge-
rüsten mit einer Breite der Fang-
lage von mind. 0,90 m nicht als 
2,00 m betragen.
Bei Ausleger-, Konsol- und 
Hängegerüsten mit einer Breite 
der Fanglage von mind. 1,30 m 
darf der max. Höhenunterschied 
3,00  m betragen.
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