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Allgemeines

Unterschieden werden:

- Systemgeriiste aus vor-
gefertigten Bauteilen (Regel-
ausfiihrung nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung)
Abweichungen von der Rege-
lausfiihrung sind zu beurteilen
und ggf. zu berechnen.

— Stahlrohrkupplungsgeriiste
(Regelausfiihrung nach
DIN 4420-3)

Abhangig von den durchzufiih-

renden Arbeiten Lastklasse und

Breitenklasse wahlen sowie Stan-

der- und Riegelabstande
und Belagstarke festlegen.

Montage
@ Gerlstbau nur unter Aufsicht
einer befahigten Person und von

fachlich geeigneten Beschaf-
tigten ausfiihren lassen.
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@ Plan fiir Auf- und Abbau
(Montageanweisung) erstellen
und auf der Baustelle vorhalten.
Die Montageanweisung enthalt
mindestens:

— Aufbau- und Verwendungsan-
leitung des Herstellers/Regel-
ausflihrung

- Ergénzende Detailangaben bei
Abweichungen

— Festgelegte MaBnahmen
zur sicheren Montage, z.B.
Montagesicherheitsgelander
(MSG)

@ Beschadigte Gerlistbauteile

nicht verwenden.

@ Nicht einsatzbereite Geriiste/

Bereiche mit Verbotszeichen

kennzeichnen und

den Zugang zur

Gefahrenzone

@ Fertiggestellte und gepriifte

Geriiste/Bereiche kennzeichnen

(Plan fiir die Benutzung anbrin-

JZutritt verboten”
N
g
absperren.
gen, z.B. mit Priifprotokoll ().

Verankerung

@ Bei Geriisten sind Anordnung
(Anzahl und Hochstabstande)
und Verankerungsart der Mon-
tageanweisung zu entnehmen.

@ Gerlist fortlaufend mit dem
Aufbau zug- und druckfest an
tragfahigen Bauteilen der
Fassade verankern.

@ Verankerungen in der Nahe der
Gerlstknotenpunkte anordnen.

Zugange 2

@ Alle Arbeitsplatze miissen iiber
sichere Zugange erreichbar sein.
Als Zugange eignen sich Auf-
ziige, Transportbiihnen, Treppen
oder Leitern.
@ Treppen als Zugange einbauen,
wenn
— Uber den Zugang umfang-
reiche Materialien transpor-
tiert werden
oder

- die Aufstiegshohe im Gerlist
mehr als 10m betragt
oder
— umfangreiche Arbeiten ausge-
flihrt werden.
@ Sind Aufziige, Transportbiih-
nen oder Treppen aufgrund der
baulichen Gegebenheiten oder
aufgrund der Geriistkonstruktion
nicht einsetzbar, konnen Leitern
verwendet werden.
Leitern als Zugange nur innenlie-
gend einbauen.
Klappen in Durchstiegsbelagen
unmittelbar nach dem Durchstieg
schlieBen.

Belag

@ Jede benutzte Gerlistlage
muss voll ausgelegt und lber
einen sicheren Zugang, z.B.
Treppe oder inneren Leitergang,
erreichbar sein.

@ Bei umlaufender Einriistung
einer Bauwerksecke den Geriist-
belag in voller Breite um die Ecke
herumfiihren.

@ Bei Bohlenbelagen geniigend
groBe Uberdeckungen im Bereich
der Riegel vorsehen.

@ Der Belag darf nicht wippen
oder ausweichen.

@ An der Innenseite des Geriistes
darf der Abstand zwischen Belag
und Bauwerk hochstens 0,30m
betragen.

Seitenschutz
@ An der AuBenseite des

Geriistes Seitenschutz aus
Gelanderholm, Zwischenholm

und Bordbrett an jeder benutzten
Geriistlage montieren.

@ An der Innenseite des
Geriistes Seitenschutz montie-
ren wenn zwischen Belag und
Bauwerk der Abstand mehr als
0,30 m betragt.

@ An der Innenseite darf auf das
Bordbrett verzichtet werden,
wenn Arbeiten an der Fassade
ausgefiihrt werden.

@ Bei innen liegenden Leiter-
gangen muss im Bereich des
Verkehrsweges auch in nicht
benutzten Geristlagen der
Seitenschutz vorhanden sein.

Priifung

@ Priifung des Gerlistes durch
eine ,befahigte Person” des
Geriisterstellers nach Fertigstel-
lung und vor Ubergabe an den
Benutzer, um den ordnungsge-
maBen Zustand festzustellen.

@ Priifung des Gerlistes durch
eine ,befahigte Person” des
jeweiligen Benutzers vor Arbeits-
aufnahme, um die sichere Funk-
tion festzustellen.

Benutzung

@ Fiir die betriebssichere Her-
stellung und den Abbau ist der
Unternehmer der Gertistbauarbei-
ten, fiir die Erhaltung und sichere
Verwendung ist der Benutzer
verantwortlich. N
— Keine konstruktiven Anderungen
am Gerlist vornehmen (z.B.
entfernen von Seitenschutz,
Verankerungen, Diagonalen).

Lastklassen der Arbeitsgeriiste

Last- GleichmaBig verteilte
klasse Last kN/m?

0,75
1,50
2,00
3,00
4,50
6,00

OO WN

Breitenklasse/Breite w
der Geriistlage in m

W 06 0,6 <w<0,9
W09 09<w<1,2
Wi,2 1,2<w<1,5
W15 15<w<1,8
W18 18<w<21
w21 21l<w<24
W24 24 <w

@ Gerlste nur nach dem Plan fir
die Benutzung (Kennzeichnung)
belasten.

— Innerhalb eines Gerlistfeldes
darf nur eine Gerlistlage mit
der zulassigen Last belastet
werden.

- Uberlastung durch Anhaufung
von z.B. Mortelkiibel, Steine,
Gerate vermeiden.

— einen ausreichend breiten
freien Durchgang belassen,
in der Praxis hat sich eine
Mindestbreite von 20 cm
bewahrt.

@ Fir das Absetzen von Lasten

mit Hebezeugen ist ein Geriist ab

Lastklasse 4 erforderlich.

- Montage von zusatzlichen
Einrichtungen, wie z.B. Schutt-
rutschen, Aufziigen nur in
Absprache mit dem Gerdister-
steller.

@ Klappen in Duchstiegsbelagen

geschlossen halten.

Weitere Informationen:

Betriebssicherheitsverordnung

TRBS 1203 ,Befahigte Person“

BGI/GUVA 663 ,Handlungsanleitung fiir den
Umgang mit Arbeits- und Schutzgeriisten”
BGV C22 ,Bauarbeiten”

DIN 4420-1 und 3

DIN EN 12811-1




