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Gut geriistet?

Die Gestaltung und Ausdrucksform eines Bauwerkes ist zunehmend anspruchs-
voller und vielfaltiger geworden. Komplexe Geometrien und Fassadenausbildungen
sind an der Tagesordnung. Diese herzustellen ist ohne die Nutzung des modernen
Geriistbaues kaum noch zu realisieren.

Das Geriist stellt dafiir die voriibergehend notwendigen Arbeitsplatze und Arbeits-
flachen auRerhalb des geplanten Objektes zur Verfiigung. Daher sollte auch
dieses Zwischenbauwerk ergonomisch gestaltet und standsicher aufgebaut sein.

Dariiber hinaus kénnen Geriiste auch fiir Arbeiten in und auf Gebauden zur
Sicherung gegen Absturzgefahren eingesetzt werden.

Friihzeitige Planung und sorgfaltige Ausschreibung erméglichen wirtschaftliche
Angebote, sowie die sichere und vielseitige Nutzung des Geriistes.

Langsorientierte Systemgeriiste (Fassadengeriiste) kommen am haufigsten zum
Einsatz. Die Broschiire befal3t sich daher mit den wesentlichen planerischen und
konstruktiven Aspekten fiir Aufbau und Verwendung dieser Geriiste.




damals ...

Auch in der Vergangenheit waren Geriiste schon immer wichtige Hilfsmittel zur
Errichtung eines Bauwerkes.

Bereits im alten Agypten wurden Geriiste aus Holz eingesetzt. Der Werkstoff
Holz war aber knapp, da er eigens eingefiihrt werden muRte. Die Verwendung
beschrankte sich daher zum Einriisten von Statuen und in Bildhauerwerkstatten.
Diese Geriiste aus Holzelementen mit einfachen Knotenverbindungen aus Seilen
konnten schnell auf- und wieder abgebaut werden. Zum Bau von Wohnhausern
wurden noch keine Geriste verwendet.

Im antiken Griechenland wurden neben Geriisten aus Holz nun auch
Hebemaschinen auf Baustellen eingesetzt.

Im Mittelalter forderte vor allem der Bau gewaltiger Kathedralen die Entwicklung
der Geriistbautechnik. Neben Stangengeriisten kamen nun auch Auslegergeriiste
zum Einsatz. Diese bestanden aus Kantholzern, die durch Biigel von unten gegen
die Wand abgestiitzt und wahrend des Baufortgangs eingemauert wurden.

Im Zeitalter der Renaissance setzte allméhlich eine Technisierung des Bauens
ein. Leonardo da Vinci entwarf zahlreiche Geriistkonstruktionen fiir die
unterschiedlichsten Zwecke und in allen Schwierigkeitsgraden.

Erst Mitte des 19.Jahrhunderts gelang in Europa die Konstruktion von
fachwerkartigen Bauwerken aus Holz und Eisen, was die Entwicklung des
Leitergeriistes ermoglichte. Parallel dazu wurden in den USA zerlegbare
Gerlistkonstruktionen aus Stahlrohren und Kupplungen entwickelt.

Anfang der 30er Jahre wurden in Europa die ersten Stahlrohrkupplungsgeriiste

eingesetzt. Im Jahr 1952 kam in Deutschland das erste Systemgeriist auf den Markt.

... heute

Die Méglichkeit, Gerliste aus vorgefertigten Elementen einfach, schnell und
standsicher aufzubauen, war eine technische Revolution. Daraus entstand
das eigenstandige Geriistbaugewerbe. 1991 wurde der Geriistbau zum
Lehrberuf und ist seit 1998 ein Vollhandwerk, d.h. der Geriistbau wurde in die
Handwerksordnung A mit Meistervoraussetzung aufgenommen.

Bauleistungen sind ohne den modernen Geristbau nicht denkbar. Geriiste
bieten eine hohe Nutzungsvielfalt, denn sie dienen fiir die Handwerker der
unterschiedlichste Gewerke in unterschiedlichen Héhen als Arbeitsplatz.
Sie dienen auch der Sicherheit der auf dem Geriist oder dem Bauwerk
titigen Beschiftigten und der Sicherheit der Offentlichkeit, z.B. in Form von
Schutzgeriisten.

Fiir viele Einsatzbereiche verlangen die Gebaudeplaner dem Geriistbau

heute ingenieurmaRige Konstruktionen und Logistik mit sehr hohen
Schwierigkeitsgraden ab. Gleichzeitig verstarkt sich auch der Kostendruck

im gesamten Bauwesen. Parallel zu dieser Entwicklung perfektionierte die
Industrie ihre Systemgeriiste und entwickelte neue Elemente und Bauteile,
die auf das groRere Aufgabenspektrum sowie auf die erhéhten Qualitats- und
Sicherheitsanforderungen eingehen.

Die Baustellenverordnung nimmt seit 1998 den Bauherrn mit in die
Verantwortung fiir die Arbeitssicherheit auf der Baustelle. Dies bedeutet, dass die
Planung und Ausschreibung der Geriistkonstruktionen heute ein wesentlicher
Bestandteil der Gebaudeplanung ist. So bietet sich im engen planerischen
Zusammenwirken von Architekten, Bauingenieuren und Bauherren eine wichtige
Chance, die Sicherheit und die Produktivitat auf der Baustelle zum Nutzen aller
Baubeteiligten zu steigern.




.~ ECKPUNKTE

Gerliiste sind voriibergehend errichtete Baukonstruktionen veranderlicher Lange,
Breite und Hohe. Sie kénnen an der Verwendungsstelle aus Geriistbauteilen
zusammengesetzt, ihrer Bestimmung entsprechend verwendet und wieder
zerlegt werden.

In den Aufbau- und Verwendungsanleitungen der Hersteller sind vielseitige
Varianten und Verwendungsmaoglichkeiten vorberechnet und abgebildet.
Befolgt man diese Regelausfiihrungen, ist kein gesonderter statischer Nachweis
erforderlich.

Fiir Abweichungen und Sonderfalle wird ein separater statischer Nachweis fiir
das Geriist als voriibergehend errichtetes Bauwerk notwendig.

Nach Fertigstellung des Aufbaus wird das durch den Ersteller gepriifte Geriist
dem Auftraggeber tibergeben.

Beschreibung der Elemente siehe letzte Seite.

Griindung

> Der Boden muB standsicher vorbereitet und
verdichtet sein.

> Vor der Aufstellung des Gerlists werden
lastverteilende Unterlagsbohlen ausgelegt.

> Das Gerist wird nicht ohne StandfiiRe
(FuBspindeln) errichtet.

> Bei geneigter Griindungsflache sind die FuBpunkte
gegen Wegrutschen zu sichern.

Verstrebung

> Diagonalen steifen Rechtecke aus und verhindern
so ein Verschieben der Geriistkonstruktion in
Langsrichtung.

> Die Verstrebung dient der Aufnahme horizontaler
Kréfte (parallel zur Fassade).

> FuBlangsriegel ibertragen die Horizontalkréfte aus
Verstrebungen in die Griindung.

Geriistbelag

> Der Geriistbelag dient als Arbeits-, Stand- und
Lagerplatz.

> Beldge sind horizontal aussteifende Elemente des
Gerlistes.

> Alle Geriistebenen werden vollflachig ausgelegt.

Verankerung

> Die Verankerung verhindert das Umkippen des
Gerustes.

<

> Sie verhindert das Ausknicken der Geriiststander.

> Die Verankerung halt das Gerlist in Position und
vermeidet die Verschiebung in Langsrichtung.

Seitenschutz

> Der dreiteilige Seitenschutz verhindert das
Abstiirzen von Personen.

Tt

> Erverhindert das Hinunterfallen von
Gegenstanden.

> Seitenschutz gewahrleistet sicheren Auf- und
Abbau.

Zugange

> Jede Geriistlage muss liber einen Zugang
erreichbar sein.

N\

> Aufziige sowie Geriisttreppen und Treppentiirme
gewahrleisten einen sicheren und ergonomischen
Zugang zu den hochgelegenen Arbeitsplatzen.

> Innenliegende Leitergange sind auf Ausnahmefalle
zu beschrénken, da sie zusatzliche Gefahren bergen.

Priifung

> Ohne Priifnachweis des Geristerstellers darf ein Geriist nicht be|
werden.

> Mit Anbringen des Priifprotokolls, der Kennzeichnung uﬁg
Sicherheitshinweise ist das Gerist fiir die Benutzung freige

> Der Geriistersteller ibergibt dem Auftraggeber den Plan fiir die Benutzung
des Geriistes. Dieser kann im Priifprotokoll enthalten sein.




VORAUSSETZUNGEN

Die Ausfiihrung der Gerlistbauarbeiten steht im unmittelbaren Zusammenhang Abfangungen im BereICh von ZUIeltungen

> Uberbriickung des unverfiillten Bereiches durch
Abfangung des Geriistes.

mit der Bestandssituation um das Gebaude.

> Zusatzmalnahmen fiir Abfangungen entspre-
chend der Geriistzulassung oder zusétzlicher
statischer Berechnung.

Um Nachtrage und Terminverzogerungen zu vermeiden, ist es besonders wichtig,
vor der Ausschreibung des Geriistes Voriiberlegungen zur Griindungssituation
anzustellen.

> Abfangung erzeugt in den Auflagerpunkten
Zusatzlasten auf verdichtetem und verfiilltem
Arbeitsraum.

Der Bauablauf muss so koordiniert werden, dass die notwendigen
Voraussetzungen vor dem Beginn des Geriistaufbaus abgeschlossen und
> Erhohte Bodenpressung erfordert zusétzliche

eventuell erforderliche Hilfskonstruktionen fertig gestellt sind.
Lastverteilung.

GePrUﬁi Griindung oberhalb freizuhaltender Flache
. > Griindung des Geriistes auf einer Sonderkonstruk-
Wann kann der Geriistaufbau starten? tion nach Statik.

. . T > Abstimmung der RastermaRe der Sonderkonstruk-
Wie sieht der Arbeitsraum (Untergrund, Arbeitsflache) zum tion auf FuBpunkte des Geriistes.

. . >
Zeitpunkt des Aufbaubeginns aus? > Ggf. Absturzsicherungen und Schutz vor herabfal-

. . .. .. lenden Gegenstanden auf der Sonderkonstruktion.
Sind spater noch Versorgungsanschliisse auszufiihren?

Griindung auf geneigter Flache

> Nachweis der értlichen Lastabtragung bei einer
Neigung von mehr als 5° (9%).

\WDFEST BEGINNEN!

> Je nach Beschaffenheit der Aufstellflache Geriist
gegen Wegrutschen sichern.

Verfiillter Arbeitsraum

> Abdichtung, Dranage, Warmedammung und
Hausanschlisse fertig stellen.

Beispiel fiir Ausschreibungstext (Auszug):

Standgeriiste, langenorientiert, Lastklas

Standgeriist, lingenorientiert, als Arbeitsgeriist nach
DIN EN 12811-1,Arbeitsgeriiste”

> Nach dem Betonieren der Kellerdecke den Arbeits-
raum zwischen Baugrube und Gebaude verfiillen
und verdichten.

> Aufstellflache auf dem verfiillten Arbeitsraum

ebnen und zur Gerlistgriindung vorbereiten. e (o Efsiar el
Lastklasse 3 und Breitenklasse 06 auf tragfahiger
> Abstand zum Gebdude und Aufbauposition auf N Grad geneigter Standfliche

spatere Verwendung des Geriistes und der Gebédu-

Angaben zur baulichen Anlage:
degeometrie ausrichten.

> Gebdudeabmessungen
Lange: m  Breite: m
Traufhohe: m  Firsthohe: m

m2




GERUSTFLACHEN

Bei optimal eingesetzten Geriisten wird bereits in der Planung die Nutzung der
Geriistbeldge durch unterschiedliche Gewerke beriicksichtigt. Hierzu werden die
fiir die Arbeiten notwendigen Lastklassen und Breitenklassen ausgewahlt.

Die Kombinationen der verschiedenen Lastklassen und Breitenklassen beriick-

sichtigen die verschiedenen Belastungen der Geriistfliche und die erforderlichen
Arbeitsraumbreiten der unterschiedlichen Gewerbezweige.

Geklart:

Welche Arbeiten sollen vom Geriist aus ausgefiihrt werden?
Welche Arbeitsraumbreite ist auf dem Geriist erforderlich?
Muss Material gelagert werden?

Wie erfolgt der Materialtransport auf das Geriist
(Materialaufzug oder Absetzbiihne/Kran)?

STUNG VERMEIDEN!

Lastverteilung im Geriist

> Lastklasse = die Summe der gleichmaRig verteilten Verkehrslasten in einem
Geriistfeld.

> Ein Geristfeld sind alle ibereinander angeordneten Lagen zwischen zwei
benachbarten Geriiststandern.

> Je Gerlistfeld darf z.B. in einer Lage die volle Last aufgebracht werden oder in
zwei iibereinander liegenden Lagen die jeweils halbe Last.

Standard Last- und Breitenklassen-Kombination (Auswahl)

Lastklasse 3, Breitenklasse W 06

> Geeignet fiir Arbeiten, bei denen kleinere Mengen
Materialien und/oder Bauteile gelagert werden,
z.B. Malerarbeiten, Putz- und Stuckarbeiten, Aus-
besserungsarbeiten.

> GleichmaRig verteilte Last: <2,00 kN/m?

> Belagbreite 60 cm

Lastklasse 4-6, Breitenklasse W 09

> Geeignet fiir Arbeiten, bei denen Materialien und/
oder Bauteile in groReren Mengen gelagert werden,
2.B.Maurerarbeiten, Montage von Warmedamm-
Verbundsystemen, Fassadenverkleidung mit
Natursteinplatten, Montagearbeiten.

> GleichmaRig verteilte Last: 2 3,00 kN/m?

> Belagbreite 90 cm

Materialandienung ins Geriist
— Absetzbiihnen -

> Um mit dem Kran Material in das Geriist einzu-
bringen, sind Absetzbiihnen erforderlich. Die Kon-
solbeldge missen fiir die Absetzlasten bemessen
sein. Dariiber hinaus muR dieser Konsolbelag die
gleiche Lastklasse wie der Geriistbelag haben.

> Fiir hohere Bauten kommen vorzugsweise
Bauaufziige oder Anstellaufziige mit Ladestellen-
sicherung zum Einsatz.

Beispiel fiir Ausschreibungstext (Auszug):

10.7.5 Absetzpodeste, geschossweise versetzt

Absetzpodeste, geschossweise versetzt, Lastklasse 4/5/6 (Nichtzutreffendes
streichen), mit Seitenschutz nach DIN 12811-1 ,Arbeitsgeriiste” erstellen,
Wochen vorhalten und wieder entfernen.
Stiick GroRe: m/ m
Stiick GroRe: m/ m




OFFNUNGEN

Heutige Fassaden werden in den meisten Fallen mit Vollwarmeschutz oder Beklei-
dungen aller Art versehen.

Die Ausbildung des mit dem Rohbau erstellten Geriistes soll die spatere Ausfiih-
rung des Fassadenaufbaus beriicksichtigen. Besteht der Fassadenaufbau nicht
nur aus Warmedammung, sondern aus vorgehangten Elementen, ist das Umset-
zen der Verankerungen als besondere Leistung auszuschreiben.

Uberlegt:
Soll das Geriist liber die Rohbauphase hinaus genutzt werden?

Wie groR ist der Abstand des Geriistes zur
GebaudeauRenseite in den verschiedenen Bauphasen?

Ist bei dem vorgesehenen Fassadenaufbau eine Verankerung
nach Aufbau- und Verwendungsanleitung moglich?

Muss das Ankerraster aufgrund des Fassadenaufbaus
verandert werden?

ANKER SETZEN!

Regelverankerung

> Ableitung der Ankerkréfte in tragfahigen Unter-
grund: Ausfiihrung nach Aufbau- und Verwen-
dungsanleitung.

> Art und Beschaffenheit des vorhandenen Veran-
kerungsgrund zur Aufnahme der Ankerkrafte ist
auszuweisen.

Sonderverankerung im Fassadenaufbau

> Nicht tragféhiger Fassadenaufbau erfordert eine
Verankerung im tragfahigen Untergrund.

> Das Ankermittel muss nachweislich die Krafte in
dem Ankerpunkt abtragen kdnnen.

> Kann das Ankermittel die Ankerkrafte parallel zur

Fassade nicht aufnehmen, sind zusatzliche konst-
ruktive MaBnahmen nachzuweisen.

Umbau der Verankerung mit Sonderankern

> Bei Abweichung vom Ankerraster aus geometrischen
Zwangen (z.B. Fassadenplatten, Fenster6ffnungen)
sind Auswechslungen und Sonderanker erforderlich.

Geriistabstand

Der Abstand des Geriistbelages zum Gebaude soll
so gering wie maglich sein (<30 cm). Bis zum Zeit-
punkt des Fassadenaufbaus kann dieser Abstand
durch Anbringen von Konsolen erreicht werden.
Der Riickbau der Konsolen muss sukzessive mit der
Fassadenmontage erfolgen.

Keine Absturzgefahr!

v

Wird das Geriist durch Staub- bzw. Wetter-
schutzverkleidungen zusétzlich belastet, ist das
Ankerraster gemaR Aufbau und Verw.- Anleitung
anzupassen.

v

v

Bei freistehender raumlicher Abstiitzung (z.B.
Isolierung mit Blechverkleidung zwischen Fenster-
bandern oder Objekt mit denkmalgeschiitzter
Fassade) ist eine Statik im Einzelfall erforderlich.

Beispiel fiir Ausschreibungstext (Auszug):

10511

Verlegen (Aus- und Einbau) von eingebauten Verankerungen des Geristes der
Pos im Zuge von Montagearbeiten zur Aufnahme der Ankerkrafte
nach vorgegebenem Ankerplan. Stiick

R
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Gebdude mit , Aufgel6ster Fassade, auch ,Skelettbau“ genannt, stellen fiir

den Geriistbau schon immer eine Herausforderung dar. Die Konstruktion des
Gebaudes 3Rt eine Verankerung gemaR dem Raster der Aufbau- und Verwen-
dungsanleitung nicht zu. Den einzubringenden Fassadenelementen stehen die
Sonderverankerungen oft im Wege. Die aufgel6ste Fassade und der Montage-
abstand erfordern meist eine zusatzliche MaBnahme am Geriist gegen Absturz
nach innen. Bei der Ausschreibung ist also einiges zu beriicksichtigen.

Nachgedacht:

Wie wird das Geriist am Geb&ude befestigt?

Welche Fassadenkonstruktion ist geplant?

Ist Absturz vom Geriist in das Gebaude ausgeschlossen?

Soll das Geriist als Absturzsicherung nach auBen fiir Arbeiten
im Gebdude dienen?

HALT FINDEN!

Verankerung bei Skelettbauweise

> Die aufgel6ste Gebaudegeometrie ldsst eine Regelverankerung nach Aufbau-
und Verwendungsanleitung nicht zu.

> Wird die vorhande Tragkonstruktion des Gebdudes als Ankergrund gewahlt, ist
die abweichende Verankerung statisch nachzuweisen.

> Invielen Féllen ist die Kraftableitung vom Geriist zum moglichen Ankerpunkt
nur liber zusatzliche Auswechslungen méglich.

Anpassung der Verankerung an die endgiiltige Fassade

> Wird der Skelettbau nach Fertigstellung durch
groBformatige Wand- oder Fassadenelemente
geschlossen, ist die bisherige Verankerung am Roh-
bau in die neue Fassadengeometrie zu integrieren.

> Der Umbau der Verankerung erfolgt schrittweise
mit dem Einbau der Fassadenelemente. Die
Fassadenkonstruktion muss die Ankerkrafte aus
dem Gerdist sicher aufnehmen kénnen. Dafiir sind
konstruktiv Ankerpunkte zu planen.

> Idealerweise konnen diese Ankerpunkte fiir eine
spatere erneute Geriistmontage am Gebaude
(Reparatur/Sanierung) genutzt werden.

Geriist ohne Verankerung
Bietet die vorhandene Konstruktion oder die
Fassade keine Verankerungsmoglichkeit fiir das
erforderliche Gerdist, so ist die Standsicherheit
durch eine Sonderkonstruktion sicher zu stellen.

Fiir ein freistehendes Geriist gibt es verschiedenste
Moglichkeiten die auftretenden Krafte durch
raumliche Konstruktionen abzuleiten (z.B. Aussen-
abstiitzungen oder Raumgeriiste).

Alle diese Sonderlosungen erfordern einen stati-
schen Nachweis.

Absturzsicherung zum Gebdude

> In der durchgehend offenen Fassade besteht
Absturzgefahr nach innen in das Gebaude. Hierfir
ist zusatzlicher innenliegender Seitenschutz im
Gerlist vorzusehen.

> Derinnenliegende Seitenschutz ist auch erforder-
lich, wenn zum Einbau der Fassadenelemente der
Abstand zum Gebaude groRer als 30 cm ist.

Beispiel fiir Ausschreibungstext (Auszug):

10.5.6 Zusatzlicher Seitenschutz

(bei einem Abstand zwischen Belag und Bauwerk von mehr als 0,30 m)
Zusatzlichen Seitenschutz nach DIN EN 12811-1 ,Arbeitsgeriiste” in
> Stiick Gerlistlagen in Hohen
von m  bis m  (Nichtzutreffendes streichen)
einbauen Wochen vorhalten und wieder entfernen.

A
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SCHUTZGERUST

Es gibt Arbeitsplatze auf und in Gebauden mit Absturzgefahr. Zur Beseitigung
dieser Gefahr kdnnen Systemgeriiste zu Schutzgeriisten erweitert und/oder um-
gebaut werden. Auch die ausschlielRliche Verwendung des Geriistes als Schutzge-
rist ist friihzeitig zu planen und auszuschreiben.

Vordenken:
Finden Arbeiten im Randbereich eines Flachdaches statt?

Soll das Geriist nach dem Rohbau auch fiir Dacharbeiten
genutzt werden?

Ist die Absturzgefahr auf der Giebelseite durch den
Gerlistbau verhindert?

Fanggeriist — Dachneigung < 20°
> Ist aus Griinden des Bauablaufes Seitenschutz an der Absturzkante nicht mog-
lich, ist das vorhandene Geriist als Fanggeriist auszubilden.

> Die Auffangfliche der obersten Geriistlage muss 90 cm betragen (Breitenklasse
W09) und darf maximal 2,0 m unterhalb der Absturzkante sein.

> Aufgrund dieser hinreichenden Breite des Fangbelages zum Auffangen einer
abstiirzenden Person ist eine Erweiterung des dreiteiligen Seitenschutzes nicht
erforderlich.

Dachfanggerust Dachneigung > 20°-60°

> Sind Arbeiten auf einer geneigten Dachfliche
geplant, ist das vorhandene Geriist zum Auffangen
abrutschender Personen auszubilden.

> Die Auffangfliche der obersten Geriistlage muss
mindestens 60 cm breit sein (Breitenklasse W06)
und darf héchstens 1,5 m unterhalb der Traufkante
liegen.

> Um eine abrutschende Person sicher aufzufan-
gen, ist der Seitenschutz zu einer Schutzwand
zu erweitern. Die Schutzwand aus Netzen oder
Geflechten muss mindestens 80 cm iber die Traufe
hinausragen.

> Der Abstand zwischen Schutzwand und Traufkante
muss mindestens 70 cm betragen, um ausreichend
Arbeitsraum zu bieten.

Absturzsicherung — Ortgang

> Auch bei Arbeiten im Bereich des Ortganges ist
Absturz zu verhindern! Innenliegender Seiten-
schutz parallel zur Dachneigung und oberhalb der
Dachfliche am vorhandenen Geriist montiert, ist
die sicherste Losung an den Giebelseiten.

7

> Kann das vorhandene Geriist auf den Giebelseiten
zum Fanggeriist erweitert werden, so ist darauf zu
achten, dass die tatsachliche Auffangflache 90 cm
in der Breite betragt ( Breitenklasse W09).

Beispiel fiir Ausschreibungstext (Auszug):

Ausbau von Arbeitsgeriisten zu Dach

Ausbau von Arbeitsgeriisten zu Dachfanggeriisten

(z.B.furr Arbeiten auf Dachflachen mit Traufhéhen tiber 3,0 m und Neigungen
bis einschlieRlich 60°)

Vorhandenes Arbeitsgeriist der Pos in der obersten Geriistlage zum
Dachfanggeriist nach DIN 4420-1 ,Schutzgeriiste“ durch Einbau von Schutz-
waénden aus Schutznetzen/Geflechten (Nichtzutreffendes streichen) und Belag-
teilen ausbauen, Wochen vorhalten und wieder entfernen.




UGANGE

Um alle Geriistlagen zu erreichen, konnen verschiedene Arten des Aufstiegs
vorgesehen werden. Die von den Herstellern als Standardlésung angebotenen
innenliegenden Leitergdnge haben enge Durchstiegséffnungen und bergen als
einziger Zugang zu den Arbeitspldtzen zusatzliche Gefahren. Daher sollte die
Nutzung auf Ausnahmefalle beschrankt bleiben.

Bei umfangreichen Arbeiten, wenn {iber den Zugang umfangreiche Materialien
transportiert werden miissen oder die Aufstiegshéhe mehr als 10 m betragt, sind
Aufzlige, Transportbiihnen oder Treppen als Zugang zum Arbeitsplatz auf dem
Gerust vorzusehen.

Zu diesen umfangreichen Arbeiten zahlen z.B.:

> Anbringen von kompletten Fassadenverkleidungen wie z. B. Verblendmauer-
werk, Natursteinbekleidungen, vorgehangte Fassaden.

> Fassadensanierung mit Vollwarmeschutz.

> komplette Dachsanierung, wenn das Geriist als Zugang zur Dachflache
genutzt wird.

Treppen als Zugange sind Geriisttreppen, Treppentiirme aber auch vorhandene
Treppen im Gebdude. Als Flucht- und Rettungswege sind jedoch nur Zugénge vom
Geriist in das Gebaude oder Treppentiirme anzusehen.

Je Geriist bis 50 m Lange sollte ein Aufstieg vorhanden sein.

Geriisttreppen

> Geriisttreppen als Podesttreppenaufstiege werden
mit einem vorgesetzten Geriistfeld in das vorhan-
dene Fassadengeriist integriert.

> Jede Belagsebene ist damit sicher und bequem
erreichbar. Der Geriistbelag wird nicht durch einen
innenliegenden Leitergang in der Nutzungsbreite
eingeschrankt.

> Die Aufbau- und Verwendungsanleitung gibt die
zusatzlichen Verankerungen und Aussteifungen vor.

Treppentiirme

> Treppentiirme haben gegenlaufige Treppen. Sie
kénnen freistehend oder in das Geriist integriert
errichtet werden.

> Gegenldufige Treppen haben den Vorteil, dass der
Arbeitsbereich auf der jeweiligen Geriistlage frei
bleibt und ein ungestértes Arbeiten erméglicht
wird. Dariiber hinaus bieten diese Treppentiirme
einen ausreichenden und komfortablen Bewe-
gungsspielraum beim Treppensteigen.

> Freistehende Treppentiirme konnen frei platziert
und umgesetzt werden und dienen als Zugang zu
héher oder tiefer gelegenen Arbeitsplatzen, z.B.
Dach oder Baugrube.

> Wichtig ist, dass alle notwendigen Verankerun-
gen und Bauteile nach der Regelausfiihrung des
Herstellers eingebaut werden.

> In Modulgeriisten ist die Treppenbreite variabel. Es
gibt sie in verschiedenen Ausfiihrungen, passend
zur notwendigen Verkehrslast.

Leitergange

> Bei Geriistinnenleitern kdnnen die Durchstiegsoff-
nungen und die Leitern als Leitergange iibereinan-
der oder versetzt angeordnet werden. Die neben
der Durchstiegs6ffnung verbleibende Belagsbreite
muss mindestens 20 cm betragen.

> Geriistinnenleitern sollten nur eingesetzt werden,
wenn aufgrund von Platzmangel oder aufgrund
der Geriistkonstruktion ein Treppenturm nicht
zweckmaRig ist.

Beispiel fiir Ausschreibungstext (Auszug):

10.7.3 IGeri]sttreppenturm

Geriisttreppenturm nach DIN EN 12811-1, Arbeitsgeriiste”, als Aufstieg zum
Erreichen hochgelegener Arbeitsplatze,

Aufbauhohe m

in das Gerist der Pos integriert,

einschlieBlich AuBen- und Innengelander mit entsprechenden Halterungen
erstellen, Wochen vorhalten und wieder entfernen.

Stiick
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Regelausfiihrung fiir Systemgeriiste

Geriiste aus vorgefertigten Bauteilen

Ein Gerlistsystem ist ein Bausatz von miteinander verbindbaren Bauteilen fiir
ein Geriist. Das System enthalt in iiberwiegender Anzahl systemgebundene
Bauteile, eine nachgewiesene Regelausfiihrung und ein Produkthandbuch.

Besondere Anforderungen fiir Fassadengeriiste aus vorgefertigten Bauteilen
sind in EN 12810-1 und EN 12810-2 festgelegt:

Fassadengeriiste aus vorgefertigten Fassadengeriiste aus vorgefertigten

Bauteilen Bauteilen

Teil 1: Produktfestlegungen Teil 2: Besondere Bemessungsver-
fahren und Nachweise

Aufbau und Verwendung

Fiir die verschiedenen Systemgeriiste der jeweiligen Hersteller muss eine
giiltige Zulassung vorliegen. Bestandteil dieser Zulassung ist die Aufbau- und
Verwendungsanleitung. Fiir das betreffende Geriistsystem sind die darin
aufgefiihrten Regelausfiihrungen maBgebend.

Regelausfiihrungen fiir spezielle
Geriistarten (auBer Systemgeriiste)

DIN 4420 Teil 1
Arbeits und Schutzgeriiste

Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung
Fanggeriiste / Dachfanggeriiste / Schutzdacher

DIN 4420 Teil 2

Arbeits und Schutzgeriiste
Sicherheitstechnische Anforderungen

DIN 4420 Teil 3

Arbeits und Schutzgeriiste

Stahlrohr-Kupplungsgeriiste / Fahrbare Geriiste aus Stahlrohren und
Kupplungen / Hingegeriiste

Keine Regelausfiihrung

Betriebssicherheitsverordnung — BetrSichV

Anhang 2 - Mindestvorschriften zur Verbesserung der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes der Beschaftigten bei der Benutzung von Arbeitsmitteln.

Kann das gewahlte Geriist nicht nach einer allgemein anerkannten Regel-
ausfiihrung errichtet werden, ist fiir das Geriist oder einzelne Bereiche des
Geriists eine Festigkeits- und Standfestigkeitsberechnung vorzunehmen.

DIN EN 12811 Teil 1

Die meisten Arbeitsgeriiste werden aus vorgefertigten Bauteilen oder aus
Rohren und Kupplungen erstellt. Ein Beispiel dafiir ist das Fassadengeriist.
Fiir Abweichungen von vorgegebenen Aufbauregeln werden hier Verfahren
fiir Entwurf, Konstruktion und Bemessung festgelegt. Die Anforderungen
gelten firr Arbeitsgeriiste, die das angrenzende Bauwerk zur Standsicherheit
bendtigen.

Weitere Regelwerke

Arbeitsschutzgesetz

Gefahrdung von Personen durch Absturz
- Allgemeine Anforderungen -

Gefahrdung von Personen durch Absturz
- Bereitstellung und Benutzung von Geriisten —

Unfallverhiitungsvorschrift ,Bauarbeiten

Handlungsanleitung fiir den Umgang mit Arbeits- und
Schutzgeriisten

Grundsatze fiir die Priifung von Belagteilen in Fang-
und Dachfanggeriisten, sowie von Schutzwénden in
Dachfanggeriisten
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ADRESSEN GERUSTELEMENTE |

Adressen der BG BAU

Hier erhalten Sie weitere Informationen

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Berlin

Pravention

Priventions-Hotline der BG BAU: 0800 80 20 100 (gebiihrenfrei)

Internet: www.bgbau.de
E-Mail:  praevention@bgbau.de

oder vor Ort

Préavention Bezirk Nord
Helmstedter StralRe 2

10717 Berlin

Telefon: 030 85781-391

Telefax: 030 85781-300
praevention-bp-berlin@bgbau.de

Pravention Bezirk Mitte

Hofkamp 84

42103 Wuppertal

Telefon: 0202 398-5339

Telefax: 0202 398-5342
praevention-bp-wuppertal@bgbau.de

Préavention Bezirk Siid

Landsberger StralRe 309

80687 Miinchen

Telefon: 089 8897-828

Telefax: 089 8897-829
praevention-bp-muenchen@®bgbau.de

= [w] Spezielle Ansprechpartner fiir Ihren Betrieb
finden Sie im Internet unter
www.bgbau.de - Ansprechpartner/ Adressen




